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PRODUCTOMSCHRIJVING
De Matrixbox is een sterk waterdoorlatende box met een extreem hoge 
buffercapaciteit en waterzuiverende werking. In de Matrixbox wordt het 
(regen)water gebufferd waarna het geleidelijk kan infiltreren in de bodem. 

De Matrixbox heeft een hoge druksterkte, is aan alle zijden open 
en uitbreidbaar in alle richtingen.  De Matrixbox is eventueel als los 
plaatmateriaal leverbaar waarna de Matrixbox op locatie in elkaar gezet 
kan worden. We vervoeren dan geen lucht zodat de transportkosten 
extreem laag zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art nr NAAM PG

404101 GEP Matrixbox half zonder geotextiel, losse platen 3

404102 GEP Matrixbox zonder geotextiel, losse platen 3

404103 GEP Matrixbox double zonder geotextiel, losse platen 3

404104 GEP Matrixbox triple zonder geotextiel, losse platen 3

404151 GEP geotextiel voor GEP Matrixboxen. op maat meegeleverd, per vierkante meter 3

BESTELGEGEVENS

GEP MATRIXBOXEN  
infiltratieboxen

Artikel Lengte in mm Breedte in mm Hoogte in mm Boxen per m3 Belasting  ton/m2 * Debiet l/min

GEP Matrixbox half 685 408 235 16 24 1.140

GEP Matrixbox 685 408 450 8 24 2.280

GEP Matrixbox double 685 408 880 4,06 24 4.560

GEP Matrixbox triple 685 408 1.310 2,73 24 6.840

AANSLUITINGEN EN MONTAGE 

Snel en eenvoudig aansluitingen te maken.


