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IRM®-1 WASSERMANAGER
Regenwasser Systemsteuerung mit selbstansaugender Membranpumpe

BESCHREIBUNG
Der IRM®-1 Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Systemsteuerung zur Regenwassernutzung in Einfamilienhäusern. Der 
integrierte Trennbehälter für die Trinkwasserversorgung entspricht der 
EN1717 Typ AB. Inhalt des Tanks beträgt ca. 3 Liter. Der IRM®-1 Wassermanager 
verfügt über eine selbstansaugende 24-Volt-Membranpumpe mit 
automatischer Druckregelung. Der motorgesteuerte Kugelhahn sorgt für 
den automatischen Wechsel zwischen Regen- und Trinkwasserbetrieb.

Die Steuerung bietet eine automatische Trinkwasserauffrischung, die das 
System regelmäßig auf Trinkwasser umschaltet. Zum Beispiel wird der 
Inhalt des Trennbehälters regelmäßig ausgetauscht womit verhindert 
wird, dass das Leitungswasser in der Trinkwasserleitung zu lange steht 
(Stagnationsschutz). Sollte kein Regenwasser vorhanden sein, schaltet das 
System mit Hilfe des Schwimmerschalters (20 Meter Kabel) automatisch auf 
Trinkwasser um. Der IRM®-1 Wassermanager ist mit einem schalldichten EPP-
Gehäuse ausgestattet. Das 8-Liter-Membranausdehnungsgefäß inklusive 
Befestigungswinkel und Absperrventil sorgt für einen optimalen Betrieb 
der Membranpumpe. Der IRM®-1 Wassermanager ist für die Wand- und 
Bodenmontage geeignet. Um Resonanzen zu reduzieren, sollte das Gerät 
vorzugsweise auf einem festen Untergrund platziert werden. Der IRM-1 ist 
KIWA, Belgaqua und DVGW zertifiziert.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System ist für den Einsatz von gefiltertem Regenwasser zur 
Toilettenspülung und zum Anschluss einer Waschmaschine geeignet. Der 
IRM-1 ist nicht geeignet für kontinuierliche Verbraucher wie Beregnungen. 
Das charakteristische Merkmal dieser Pumpe ist der sehr niedrige 
Energieverbrauch.

TECHNISCHE DATEN 

Höhe A in mm:  340

Breite B in mm:  340

Tiefe C in mm:  279

Trinkwasser D:  1/2’’

Saugleitung E:  3/4’’

Druckleitung F:  3/4’’

Notüberlauf G in mm:  Ø40

Volumen Trennbehälter:  3  L

TECHNISCHE ZEICHNUNG

MATERIAL

NAME MATERIAL

Schallschutzhaube: EPP

Trennbehälter: HDPE

Druckbehälter: Stahl, Membrane EPDM

Pumpe innen: Polypropylen

Membran: Santoprene

Pumpengehäuse: Edelstahl RVS

Elektrokabelpumpe: 3 adrig 1,00 mm² H07Rn-F

Anschluss-Saugseite: Messing 

Intelligent Regenwater Management
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung in Volt:  230 

Leistung in Watt:  98

Maximales Volumen Liter/Min:  15

Max. Druck in bar:  2,8

Leergewicht in kg:     6
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LIEFERUMFANG
Der IRM®-1 Wassermanager ist ausgestattet mit: schalldämmender Schaumhaube, flexiblen Edelstahlschläuchen zum Anschluss der Trinkwasser-, Saug- 
und Druckleitung inkl. Absperrarmaturen, Schwimmer mit 20 Meter Kabel und Kabelschelle zur Tankmontage, Netztecker mit 2 Meter Kabel, Druckbehäl-
ter 8 Liter einschließlich Halterung und Absperrventil und Installationsanleitung.

BESTELLINFORMATIONEN

Art-Nr. BEZEICHNUNG PG

402101 IRM®-1 Wassermanager 1

402234 Leckwassermelder IRM®-1 1

OPTIONEN

IRM®-1 Leckwassermelder
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem Leckwas-
sermelder verbunden werden, der die Trinkwasserzuleitung bei einem un-
dichten Nachspeiseventil abriegelt.

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

Saugleitung 3/4“

Trinkwasser 3/4“
Überlauf 40 mm

Anschluss
Tank

Druckleitung 
3/4“Montage auf festen Un-

tergrund.

Druckbehälter

            Systemtrennung Kat. 5 Type AB

Achtung! 
Leitungsführung außerhalb 
des leicht schattierten 
Bereichs kann zu Fehlfunk-
tionen führen.

Länge Saugleitung in Meter
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IRM®-3 / IRM®-5 WASSERMANAGER
Regenwasser Systemsteuerung mit selbstansaugender Kreiselpumpe

TECHNISCHE DATEN 

Höhe A in mm:  596

Breite B in mm:  662

tiefe C in mm:  365

Trinkwasser D:  3/4’’

Saugleitung E:  1’’

Druckleitung F:  1’’

Notüberlauf G in mm:  Ø75

Volumen Trennbehälter:  7 L

MATERIAL

NAME MATERIAL

Schalldämmhaube: EPP

Trennbehälter: HDPE

Druck- und Saugseite: Messing

Laufräder: RVS

Pumpengehäuse: RVS

Motorgehäuse: RVS

Luftabscheider und 
Führungsrad:

PPO (noryl)

Intelligent Regenwater Management

CERTIFICAAT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION     IRM®-3   IRM®-5

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 1.100 1.350

Maximale Durchflussrate L/Min: 60 90

Max. Förderhöhe in m 50 53

Leergewicht in kg 33 33

Anzahl Druckstufen: 5 5

Kondensator in µF: 20 25

BESCHREIBUNG
Der IRM®-3 & 5 Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Anlage zur Regenwassernutzung in Einfamilienhäusern. Der integrierte 
Zwischenbehälter für die Trinkwasserversorgung entspricht der EN1717 
Typ AB. Inhalt des Trennbehälters beträgt ca. 7 Liter. Der IRM®-3 & 5 
Wassermanager verfügt über eine selbstansaugende Kreiselpumpe (Typ 
RC-3 oder RC-5) mit automatischer Druckregelung. Der motorgesteuerte 
Kugelhahn sorgt in Verbindung mit der Steuerung für den automatischen 
Wechsel zwischen Regen- und Trinkwasserbetrieb.

Die Steuerung verfügt zudem über einen automatischen Stagnationsschutz, 
welches das System regelmäßig auf Trinkwasser umschaltet. In diesem 
Fall wird der Inhalt des Zwischenbehälters regelmäßig getausch womit 
verhindert wird, dass das Frischwasser in der Trinkwasserleitung zu lange 
ungenutzt bleibt und stagniert. Bei Regenwassermangel schaltet das 
System in Verbindung mit dem Schwimmerschalter (20 Meter Kabellänge) 
automatisch auf Trinkwasser um. Der IRM®-3 & 5 Wassermanager ist mit einem 
schalldichten EPP-Gehäuse ummantelt. Der IRM®-3 & 5 Wassermanager ist 
für die Wandmontage geeignet. Das Gerät ist KIWA, Belgaqua und DVGW 
zertifiziert.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Der IRM-3 & 5 Wassermanager ist für 
den Dauerberieb, wie z.B. Beregnungen geeignet.

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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OPTIONEN
IRM® 3/5 Leckwassermelder
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem Leckwas-
sermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung bei einem 
undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Automatische zeitgesteuerter Filterreiniger 1/2 “
Set bestehend aus: 
einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetventil 1/2 “
inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Art Nr. NAME PG

402112 IRM®-3 Wassermanager 1

402113  IRM®-5 Wassermanager 1

402138 Leckwassermelder IRM® 3/5 1

401155 Automatische Filterreinigung 1/2” 2

IRM®-3

IRM®-5

LIEFERUMFANG 
IRM®-3 Wassermanager / IRM®-5 Wassermanager wird geliefert mit: schalldämmender Schaumhaube, flexiblen Panzerschläuchen zum Anschluss der 
Trinkwasser-, Saug- und Druckleitung inkl. Absperrventile, Schwimmerschalter mit 20 Meter Kabel und Kabelklemme zur Tankmontage, 2m Netzkabel, 
Wandhalterung mit Befestigungsmaterial, Resonanzstreifen aus Gummi und Montageanleitung.

Achtung! 
Leitungsführung außerhalb 
des leicht schattierten 
Bereichs kann zu Fehlfunk-
tionen führen.

BESTELLINFORMATIONEN

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

Länge Saugleitung in Meter
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230V /  50 Hz

Überlauf

Druckleitung
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IRM®-3S/ IRM®-5S WASSERMANAGER
Regenwasser Systemsteuerung mit selbstansaugender Kreiselpumpe

TECHNISCHE DATEN 

Höhe A in mm:  596

Breite B in mm:  662

Tiefe C in mm:  365

Trinkwasser D:  3/4”

Saugleitung E:  1’’

Druckleitung F:  1’’

Notüberlauf G in mm:  Ø75

Volumen Trennbehälter: 7 L

MATERIAL

NAME MATERIAL

Schallschutzhaube: EPP

Trennbehälter: HDPE

Pumpengehäuse: RVS (304)

Laufräder: RVS (410)

Leiträder / Luftabscheider: PPO (noryl)

Elektrokabelpumpe: 3 aderig 1,00 mm² 
H07Rn-F

Doppelwellendichtung Silikonkarbonat und 
Aluminiumoxid / Keramik in ölgefüllter Kammer, 
keimhemmender Saugschlauch aus Thermoplast. 
Saugkorb und Schlauchschellen aus Edelstahl.

Intelligent Regenwater Management

CERTIFICAAT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION          5-30        5-60

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 550 750

Maximale Durchflussrate L/Min: 65 85

Max. Förderhöhe in m 34 58

Leergewicht in kg 21 21

Anzahl Druckstufen: 3 5

Kondensator in µF: 20 25

BESCHREIBUNG
Der IRM®-3S & 5S Wassermanager ist ein komplettes Regenwassersystem 
in Kombination mit einer Drucktauchpumpe im Regenwassertank zur 
Nutzung von Regenwasser in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Der  integrierte 
Trennbeälter für die Trinkwasserversorgung entspricht der EN1717 Typ AB. 
Inhalt des Zwischentanks ca. 7 Liter. Der Wassermanager wird mit einer 
Drucktauchpumpe (Combipress 5-30 oder 5-60) mit 2 Anschlüssen auf der 
Saugseite geliefert. Die Pumpe wird standard mit einer schwimmenden 
Entnahme zur saugseitigen Montage geliefert. Der andere Sauganschluss 
dient zum Anschluss der Trinkwasserversorgung des IRM®-S Wassermanager.

Der motorgesteuerte Kugelhahn fährt bei Regenwassermanagel, in 
Verbindung mit dem Schwimmerschalter (20m Kabel) und der Steuerung 
zur Versorgung der Drucktauchpumpe mit Trinkwasser automatisch um. Die 
Steuerung verfügt zudem über einen automatischen Stagnationsschutz, 
welches das System regelmäßig auf Trinkwasser umschaltet. Zur Reduzierung 
der Geräusche verfügt der Wassermanager über ein schalldichtes EPP-
Gehäuse. Der IRM®-3S & 5S Wassermanager ist für die Wandmontage 
geeignet. Das Gerät ist KIWA, Belgaqua und DVGW zertifiziert.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Dauerbetrieb, wie z. B. 
Beregnungssysteme geeignet. 

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Art Nr. NAME PG

402114 IRM®-3S Wassermanager 1

402115  IRM®-5S Wassermanager 1

402138 Leckwassermelder IRM® 3/5 1

401155 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1/2” 2

402253 Tauchpumpen Revisions-Set 1

IRM®-3S

IRM®-5S

OPTIONEN

IRM® 3/5 Leckwassermelder
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversor-
gung bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Automatische zeitgesteuerter Filterreiniger 1/2 “
Set bestehend aus: 
einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetventil 1/2 “
inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Tauchpumpen Revisions-Set
Edelstahlseil mit Befestigungsteilen, um die Tauchpumpe am Tank-
zugang des Regenwassersbehälters befestigen zu können

LIEFERUMFANG
Wassermanager IRM®-3S / IRM®-5S wird geliefert mit: Combipress Tauchpumpe 5-30 / 5-60, schwimmender Entnahme mit 60 cm Schlauch, flexi-
blen Edelstahlschläuchen zum Anschluss von Trinkwasser, Saug- und Druckleitung inkl. Absperrventilen, Schwimmer mit 20 Meter Kabel und Kabel-
schelle zur Tankbefestigung, Netzkabel 2 Meter, Wandhalterung mit Gummi-Resonanzstreifen, Befestigung Material und Montageanleitung.

Achtung! 
Leitungsführung 
außerhalb des leicht 
schattierten Bereichs 
kann zu Fehlfunktionen 
führen.

BESTELLINFORMATIONEN

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE
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IRM®-T WASSERMANAGER
Regenwassersystem mit bedarfsorientierter Nachspeisung

TECHNISCHE DATEN 

Höhe A in mm:  596

Breite B in mm:  662

Tiefe C in mm:  365

Trinkwasser D:  3/4’’

Saugleitung E:  1’’

Notüberlauf F in mm:  Ø75

Volumen Trennbehälter:  7 L

TECHNISCHE ZEICHNUNG

MATERIAL

NAME MATERIAL

Schalldämmhaube: EPP

Trennbehälter: HDPE

Presse, Saugseite: Messing

Elektrokabelpumpe: 3 adrig 
1,00 mm² 
H07Rn-F

Intelligent Regenwater Management

CERTIFICAAT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION         IRM®-T

Spannung in V: 230

Leistung in Watt: 1.350

Maximale Durchflussrate L/Min: 90

Leergewicht in kg: 15

BESCHREIBUNG
Der IRM®-TWassermanager ist ein anschlussfertiges, kompaktes 
Regenwassersystem für Ein- und Mehrfamilienhäusern. Der  integrierte 
Zwischenbehälter für die Trinkwasserversorgung entspricht der EN1717 
Typ AB. Inhalt ca. 7 Liter. Der IRM®-T Wassermanager verfügt über ein 
vollautomatisches Kontrollsystem. Der motorgesteuerte Kugelhahn sorgt 
für die Umschaltung zwischen Regen- und Trinkwasserbetrieb.

Die Steuerung verfügt zudem über einen automatischen Stagnationsschutz, 
welches das System regelmäßig auf Trinkwasser umschaltet.  Der 
motorgesteuerte Kugelhahn fährt bei Regenwassermanagel, in Verbindung 
mit dem Schwimmerschalter (20m Kabel) und der Steuerung zur direkten 
Versorgung des Hauswasserwerkes bzw. der Drucktauchpumpe mit 
Trinkwasser, automatisch um. Der IRM®-T Wassermanager ist mit einem 
schalldichten EPP-Gehäuse ausgestattet. Das Gerät ist für die Wandmontage 
geeignet. Der IRM®-T Wassermanager ist KIWA, Belgaqua und DVGW 
zertifiziert.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Daueretrieb, wie z. B. 
Beregnungsanlagen, geeignet.
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OPTIONEN
IRM® 3/5 Leckwassermelder
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversor-
gung bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Automatische zeitgesteuerter Filterreiniger 1/2 “
Set bestehend aus: 
einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetventil 1/2 “
inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Art.-Nr. NAME PG

402118  IRM®-T Wassermanager 1

402138 Leckwassermelder 1

401155 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1/2” 2

LIEFERUMFANG 
Der IRM®-T Wassermanager wird geliefert mit: schalldämmender Schaumhaube, flexiblen Edelstahlschläuchen für den Anschluss der Trinkwasser-, 
Saug- und Druckleitung inkl. Absperrarmaturen, Schwimmerschalter mit 20 Meter Kabel und Kabelklemme zur Tankmontage, 2 m Netzstecker, Wand-
halterung mit Befestigungsmaterial, Gummi-Resonanzstreifen und Installationsanweisungen.

BESTELLINFORMATIONEN

ANSCHLUSSSCHEMAPRODUKT

Trinkwasser

Druckleitung

Notüberlauf 
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ELEKTRISCHE TRINKWASSERNACHSPEISUNG 
MIT HAUSWASSERWERK
Regenwassersystem mit selbstansaugender Pumpe 
und Trinkwassernachspeisung 

TECHNISCHE DATEN 

Höhe  A in mm:  610

Breite B in mm:  560

Tiefe C in mm:  210

Trinkwasser D:  1/2 ‘‘

Saugleitug E:  1’’

Druckleitung F: 1’’

Fülltrichter G in mm:  Ø50

TECHNISCHE ZEICHNUNG

MATERIAL

NAME MATERIAL

Pumpenkonsole: RVS 

Saugseite: Messing

Laufräder: RVS

Pumpengehäuse: RVS 

Motorgehäuse: RVS 

Luftabscheider: PPO (noryl)

Leiträder: PPO (noryl)

Elektrokabel-
pumpe:

3 adrig 
1,00 mm² 
H07Rn-F

TECHNISCHE SPEZIFIKATION         RC-3          RC-5
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Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 1.100 1.350

Maximale Durchflussrate liter/min 60 90

Max. Förderhöhe in m 50 53

Anzahl Druckstufen: 5 5

Leergewicht in kg: 18 18

Kondensator in µF: 20 25

BESCHREIBUNG
Das DBS Trinkwasser-Nachfüllsystem mit Hauswasserwerk ist ein komplettes 
Wandmodul zur Nutzung von Regenwasser in Ein- und Mehrfamilienhäusern. 
Die Trinkwassernachpeisung entspricht der EN1717 Typ AA. Das System 
besteht aus einer selbstansaugenden Kreiselpumpe (Typ RC-3 oder RC-5) 
mit automatischer Druckregelung und Manometer, einer Wandhalterung 
und einem Trinkwassernachspeise-Set. Die Edelstahl-Wandkonsole ist mit 
Schwingungsdämpfern zur optimalen Resonanzdämpfung der Pumpe 
ausgestattet.

Die Edelstahlhalterung für den Trichter und das Magnetventil kann sowohl 
an der linken als auch an der rechten Seitenwand der Wandkonsole 
angebracht werden. Über das Magnetventil wird der Regenwasserbehälter 
teilweise mit Trinkwasser aufgefüllt. Zur Steuerung der Nachspeisung wird 
ein Schwimmerschalter mit 20m Kabel mitgeliefert. Die Edelstahlkonsole ist 
für die Wandmontage geeignet.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Daueretrieb, wie z. B. 
Beregnungsanlagen, geeignet.
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LIEFERUMFANG 
Produkt besteht aus: einer selbstansaugenden Kreiselpumpe RC-3 oder RC-5, Schwimmer mit 20 Meter Kabel und Kabelschelle für Tankbefestigung, 
Zwischenstecker, Wandhalterung für RC Pumpe, Edelstahl Halterung für Magnetventil und Trichter inkl. 1/2 “Absperrventil, 1/2” Magnetventil, Wand-
montageset und Montageanleitung.

BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402202 DBS-3 System mit Hauswasserwerk 1

402203 DBS-5 System mit Hauswasserwerk 1

402254 DBS-Hauswasserwerk Anschluss-Set 1

402204 DBS Trinkwasser Nachspeise-Set 10m 1

402205 DBS Trinkwasser Nachspeise-Set 20m 1

 

RC-3

RC-5

Trinkwasser D

Saugleitung E

Druckleitung F

OPTIONEN

DBS-Innenpumpenanschluss-Set
Anschluss-Set bestehend aus: flexiblem 3-teiligem Panzerschlauch 
für Trinkwasserleitung 1/2 “, für Druckleitung 1” mit Ventil und flexi-
blem Resonanzdämpfungs-Saugrohr.

230 V / 50 Hz
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Achtung! 
Leitungsführung außerhalb 
des leicht schattierten 
Bereichs kann zu Fehlfunk-
tionen führen.

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE
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DBS-NACHSPEISESYSTEM MIT COMBIPRESS 
vorkonfektierters Trinkwassernachspeise-Set mit Tauchpumpe im Behälter

TECHNISCHE DATEN 

Höhe in mm:  310

Breite in mm:  365

Tiefe in mm:  140

Trinkwasser:  1/2’’

Pumpenanschluss: 1’’

Druckleitung:  3/4’’

Fülltrichter in mm:  Ø50

Gewicht Konsole in kg:  5

TECHNISCHE ZEICHNUNG

MATERIAL

Konsole: RVS

Saugkorb und 
Schlauchklemmen:

RVS

Pumpengehäuse: RVS (304)

Laufräder RVS (410)

Leiträder: PPO (noryl)

Magnetventil: Messing

Trichter: PE

Elektrische Kabel-
pumpe:

4 adrige Kabel 1,00 mm² 
H07Rn8F

Doppeldichtung aus Siliziumkarbid und Aluminiu-
moxid / Keramik in Ölkammer
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION         5-30         5-60

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 550 750

Maximale Durchflussrate L/Min: 65 85

Max. Förderhöhe in m: 34 58

Leergewicht in kg: 13 14

Anzahl Druckstufen: 3 5

Kondensator in µF: 20 25

BESCHREIBUNG
Das DBS-Trinkwassernachfüllsystem mit Drucktauchpumpe ist 
eine Komplettlösung für die Nutzung von Regenwasser in Ein- und 
Mehrfamilienhäusern. Die Trinkwassernachspeisung entspricht der EN1717 
Typ AA. Das System besteht aus einer Drucktauchpumpe (Typ Combipress 
5-30 oder 5-60) mit einem schwimmenden Entnahme, automatischer 
Druckregelung und Manometer, einer Wandhalterung und einem 
Trinkwassernachspeise-Set.

Die Edelstahlkonsole ist mit einem 1/2 “Magnetventil und einem 
Trichter mit freiem Auslauf ausgestattet. Über das Magnetventil wird der 
Regenwasserbehälter mittels Steuerung über einen Schwimmerschalter 
teilweise mit Trinkwasser gefüllt. Die Edelstahlkonsole ist für die 
Wandmontage geeignet.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Daueretrieb, wie z. B. 
Beregnungsanlagen, geeignet.
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LIEFERUMFANG 
Combipress Tauchpumpe 5-30 / Combipress Tauchpumpe 5-60, schwimmende Entnahme mit 60 cm Schlauch, flexible Panzerschläuche zum Anschluss 
des Trinkwassers 1/2 “ und Druckleitung 3/4”, Schwimmerschalter 20 Meter Kabel und Kabelschelle zur Tankmontage, Zwischenstecker , Wandkonsole 
mit Druckregelung, Magnetventil und Trichter mit Absperrventilen, PE - Klemmverschraubung 25 mm - 1 “ IG und Montageanleitung.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402201 DBS-3 System mit Tauchpumpe 1

402292 DBS-5 System mit Tauchpumpe 1

402260 DBS Tauchpupen Anschluss-Set 1

402253 Tauchpumpen Revisions-Set 1

230 V/ 50 Hz

Druckleitung

Trinkwasser
DBS-3

DBS-5

Detail: Befüllung der Tauchpupumpe

Detail: Trinkwassernachspeisesystem EN 1717 Typ AA

OPTIONEN
DBS Unterwasser-Verbindungsset
Komplettes Anschluss-Set für den Einbau der Tauchpumpe in den Regen-
wassertank. Bestehend aus: flexiblem Druckschlauch 2 m, Messing Tülle 1 
“, Messingbogen 1” mit Tankdurchführung, PE Kupplung 1 “IG und AG.

Tauchpumpen Revisions-Set
Edelstahlseil und Befestigungsteile, um die Tauchpumpe am Einstieg des 
Regenwassertanks befestigen zu können.

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE
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GEP REGENWASSER “HUB”
Für jeden Nutzer der passende Anschluss

SIE ARBEITEN INDEM, WO SIE FACHMANN SIND.

Sie erledigen:
• Montage des Regenwassersystem auf der Wand
• Verlegung des zweiten Rohrleitungsnetz für die DIN und EN gerechte Nutzung 
zu den Verbrauchern.
• Installation der Rohrleitungen zum Regenwassertank,
• Montage der Leitungen im Regenwasserbehälter.

Sie führen nur die gewohnten Tätigkeiten aus. Wir machen den Rest.

Wir machen das:
• Überprüfung der Installation
• Installation des Wassermanagers 
- Inbetriebnahme des Regenwassersystem (inkl. Entlüftung)
• Einstellen des Regenwassersystems
• Wartung und Service des Regenwassersystems

Installation, Inbetriebnahme und Wartung einer Regenwassernutzungsanlage.

WIR MACHEN DAS, WAS WIR KÖNNEN.

GEPInstallateur

SAGEN SIE  “JA”  WENN IHRE KUNDEN
EIN REGENWASSERSYSTEN VON IHNEN WOLLEN

Die Nutzung von Regenwasser ist umweltfreundlich und spart Geld. 
Viele Verbraucher wollen daher Regenwasser nutzen. Mit den innovati-
ven Regenwassersystemen von GEP bekommen Sie alles vom Behälter 
bis zur Nachspeise- und Pumpentechnik aus einer Hand. Damit die In-
stallation schnell und einfach erledigt werden kann, und Sie flexibel in 
der Wahl ihres Anlagentyps bleiben, hat GEP den Regenwasser “HUB” 
erfunden.

Die Vorteile des GEP Regenwasser HUB:
- Einfache Installation und Anschluss des Regenwassersystem. Sie 
führen nur Tätigkeiten aus, die Sie jeden Tag ausführen. Die Wahr-
scheinlichkeit, Fehler zu machen, ist durch den Regenwasser HUB auf 
ein Minimum beschränkt.
- Schnell zu installieren
Sie montieren die Leitungen, wir montieren die verschiedenen Kompo-
nenten des Regenwassersystems. Auch die Verbindungen des Regen-
wassermanager mit dem Regenwassertank ist dank des Regenwasser 
HUB schnell und unkompiziert zu verlegen.
- Einfach zu kalkulieren.
Sie führen nur Tätigkeiten aus, die Sie genau kalkulieren können. Damit 
entfällt für Sie das Risiko auf Kosten sitzen zu bleiben. Inbetriebnahme, 
Garantie, Service und Wartung übernehmen wir auf Wunsch gerne. So 
entstehen Ihnen oder ihrem Kunden keine unvorhergesehene Über-
raschungen, welche häufig mit nachträglichen  Kosten verbunden sind.
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BESCHREIBUNG
Die Nutzung von Regenwasser ist umweltfreundlich und spart Geld. 
Viele Verbraucher wollen daher Regenwasser nutzen. Mit dem innova-
tiven Regenwasser Auslegungsprogramm von GEP können Sie ein sol-
ches System problemlos selber zusammenstellen. Alles aus einer Hand, 
damit die Installation im Anschluss schnell und einfach erledigt werden 
kann.

DIE VORTEILE ALS GEP PARTNER:
- Einfache Montage
Sie montieren den Regenwasser HUB auf der Wand und schließen die 
Rohre an. Tätigkeiten, die Sie jeden Tag auch mit anderen Gewerken wie 
beispielsweise der Heizung ausführen. Die Wahrscheinlichkeit, dort Fehler 
zu machen, ist durch das durchdachte Konzept des Regenwasser HUB auf 
ein Minimum beschränkt.

- Schnell verbinden
Wir  montieren ihr Regenwassersystem anschlussfertig vor. Sie  schließen 
die Rohrleitung nur noch an den Regenwasser HUB an.

- Einfach auszuführen
Sie müssen nur Tätigkeiten ausführen, die Sie täglich machen. Sie können 
daher die Kosten gut kalkulieren. Inbetriebnahme, Service und Wartung 
übernehmen auf Wunsch wir. So entstehen Ihnen oder ihrem Kunden 
auch in diesem Bereich keine unvorhergesehenen Kosten.

WIE FUNKTIONIERT ES?
Ihr Aufgabe:
• Montage des Regenwasser HUB an einer festen Wand.
• Schließen Sie die Rohrleitung und das elektrische Kabel an das 
Regenwassersystem an.
• Installieren Sie die Rohrleitungen zum Regenwasserbehälter.
• Anschluss der Rohre und der Kabel in der Regenwasserzisterne.

Wir machen das:
• Kontrolle der gesamten Installation
• Inbetriebnahme des Regenwassersystems

Regenwassersystem Typ IRM-Wassermanager 

Regenwassersystem Typ IRM - S Wassermanager

GEP SORGT DAFÜR DAS ES FUNKTIONERT
GEP ist seit Jahren ein Vorreiter in der professionellen Regenwassernutzung. 
Unsere Mission ist es, Regenwasser für Jedermann zugänglich zu machen. Mit 
dem “Regenwasser HUB” möchten wir einen weiteren wichtigen Schritt in die-
se Richtung - in enger Zusammenarbeit mit dem Handwerker - machen. Wir 
möchten die Installation eines Regenwassersystems mit dem Regenwasser 
HUB erleichtern. 
Unser Versprechen - “Wir lassen Sie nicht im Regen”. Mit unseren Komplet-
tsystemen erleben Sie keine bösen Überraschungen. Es steht also nichts im 
Wege, Ihren Kunden ein solches System anzubieten. GEP sorgt dafür, das es 
funktioniert!

Art.-Nr. NAME PG

409040 IRM - 3/5 Wassermanager Regenwassersystem 1 1

409041 IRM - 3/5 Wassermanager Regenwassersystem 2 1

409043 IRM - 3/5 S Wassermanager Regenwassersystem 1 1

409044 IRM - 3/5 S Wassermanager Regenwassersystem 2 1

BESTELLINFORMATIONEN
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION  

MEHRSTUFIGE KREISELPUMPE
RC -3/5 mehrstufige Kreiselpumpe inkl. Druchflußwächter 
RC -8/9 mehrstufige Kreiselpumpe inkl. Druchflußwächter

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE DATEN 
GEP Pumpentyp: RC-3 RC-5 RC-8 RC-9

Höhe H in mm: 196 196 237.5 237.5 

Breite B in mm: 150 150 165 165

Länge L in mm: 433 433 431 456 

Saugleitung IN: 1’’ 1’’ 5/4’’ 5/4’’

Druckleitung AUS: 1’’ 1’’ 1’’ 1’’

GEP Pumpentyp: RC-3 RC-5 RC-8 RC-9

Spannung in V: 230 230 230 230

Leistung in Watt: 1.100 1.350 1.650 2.000 

Maximale Durchflussrate L/Min: 60 90 126 133

Max. Förderhöhe in m: 50 53 50 62

Leergewicht in kg: 15 15 18 18

Anzahl Druckstufen: 5 5 4 5

Kondensator in µF: 20 25 25 40
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BESCHREIBUNG
Die selbstansaugenden Kreiselpumpen von GEP (Typ RC-3/5/8/9) sind mit 
einer automatischen Druckregelung ausgestattet. Die Kreiselpumpen sind 
für den horizontalen Einbau vorgesehen.

Das Gehäuse der Pumpe besteht aus Messing und Edelstahl. Im Inneren 
der Pumpe sind Lauf- und Leiträder aus Edelstahl- und Keramik, speziell für 
Regenwasser entwickelt. Die Anschlüsse der Saug- und Druckseite sind 1“ 
bzw.. 1 1/4” (Typ RC-8/9) Innengewinde. Das Hauswasserwerk ist mit einem 
Druckschalter zum druckabhängigen Ein- und volumenstromabhängigen 
Ausschalten der Pumpe ausgestattet.

Der Druckschalter ist außerdem mit einem Manometer und einem 
Trockenlaufschutz ausgestattet. Die RC-Pumpen sollten in einem frostfreien, 
trockenen Raum mit Bodenablauf installiert werden.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Daueretrieb, wie z. B. 
Beregnungsanlagen, geeignet.
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LIEFERUMFANG 
Dieses Produkt besteht aus einer selbstansaugenden Kreiselpumpe RC-3, RC-5, RC-8 oder RC-9 * mit Druckschalter inkl. Manometer, 3-teiliger Ver-
schraubung 1 “ und Montageanleitung. *Die RC-8 und 9 werden mit einem einstellbaren Druckregler geliefert, dem GEP Kit-I.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402207 RC-3 selbstansaugende Kreiselpumpe inkl. Kit 1

402208 RC-5 selbstansaugende Kreiselpumpe inkl. Kit 1

402209 RC-8 selbstansaugende Kreiselpumpe inkl. Kit 1

402210 RC-9 selbstansaugende Kreiselpumpe inkl. Kit 1

402254 Pumpen Anschluss-Set RC-3/5 1

402291 Pumpen Anschluss-Set RC-8/9 1

402255 Pumpenkonsole für die Wandmontage RC-Serie 1

RC-3

RC-5

PUMPENKENNLINIE RC-3 / RC-5
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RC-9

RC-8

PUMPENKENNLINIE RC-8 / RC-9

Option: Pumpenkonsole

Achtung! 
Leitungsführung außerhalb 
des leicht schattierten 
Bereichs kann zu Fehlfunk-
tionen führen.

MATERIAL
NAME MATERIAL

Druck-, Saugseite: Messing

Laufräder: RVS

Pumpengehäuse: RVS

Motorgehäuse: RVS

Luftabscheider und Leiträder: PPO (noryl)

Pumpenkonsole: RVS

Elektrokabelpumpe: 3 x 1,00 mm² H07RN-F

OPTIONEN

Pumpen Anschluss-Set 
flexible Anschluss-Verbindungen für die einfache Installation auf 
Saug- und Druckseite.

Pumpenkonsole für die schwingungsfreie Montage der RC-Pumpen 

Länge Saugleitung in Meter
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DRUCKTAUCHPUMPE COMBIPRESS
Drucktauchpumpe mit Durchflusswächter und Schwimmender Entnahme

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE DATEN

GEP - Combipress 5-30 5-60 5-80

Höhe A in mm: 528 607 727

Durchmesser B in mm: 190 190 190

Druckanschluss C: 1“ IG 1“ IG 1“ IG

Sauganschluss D: 1“ IG 1“ IG 1“ IG

Maschenweite Saugkorb in 
mm:

1 1 1

GEP - Combipress 5-30 5-60 5-80

Spannung  (1~230V): 4,2 6,0 8,5

Leistung in Watt: 550 750 1.200

Max. Druck in m: 34 57 82

Maximale Durchflussrate L/Min: 70 83 90

Drehzahl Min-1 2.850 2.850 2.850

Leergewicht in kg: 13 14 16

Anzahl Druckstufen: 3 5 7

Kondensator in µF: 20 25 40
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION  

BESCHREIBUNG
Die Drucktauchpumpe ist werkseitig mit zwei Sauganschlüssen 
ausgestattet. Die Pumpe wird mit einer schwimmenden Entnahme 
zur saugseitigen Montage und einem Durchflußwächter zum 
druckabhängigen Ein- und volumenstromabhängigen Ausschalten der 
Pumpe geliefert.

Die Druckregelung ist zusätzlich mit einem Manometer und 
Trockenlaufschutz ausgestattet. Die Schwimmende Entnahme ist mit 
Saugkorb mit Rückschlagventil versehen. Charakteristisch ist der externe 
Anlaufkondensator, der in einer Anschlussbox platziert wird, welche im 
inneren des Gebäudes montiert werden kann. Somit wird die Wartung 
deutlich vereinfacht.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Daueretrieb, wie z. B. 
Beregnungsanlagen, geeignet.
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LIEFERUMFANG
Die Combipress Tauchmotorpumpe 5-30 / 5-60 / 5-80 wird geliefert mit: 20 Meter Kabel, schwimmender Entnahme mit 60 cm Schlauch, Messingskap-
pe 1 “, IP 65 Anschlussbox mit Stecker und Kondensator für Combipress, Durchflusswächter inkl. Montagehalterung, Montagematerial und Installati-
onsanleitung.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402211 Combipress 5-30 mit Durchflußwächter und Twist 1

402212 Combipress 5-60 mit Durchflußwächter und Twist 1

402213 Combipress 5-80 mit Durchflußwächter und Twist 1

402008 Combipress 5-30 ohne Durchflußwächter und Twist 1

402013 Combipress 5-60 ohne Durchflußwächter und Twist 1

402023 Combipress 5-80 ohne Durchflußwächter und Twist   1

402260 DBS Tauchpumpen Anschluss-Set 1

402253 Tauchpumpen Revisions-Set 1

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

Detail: befüllen der Tauchpumpe

OPTIONEN
DBS Unterwasser-Verbindungsset
Kompletter Anschluss für den Einbau der Tauchpumpe in einen Regenwas-
sertank oder Betonzisterne. Bestehend u. a. aus: flexiblem Druckschlauch 
2m, Messing Schlachtülle 1“, Messingwinkel 1” mit Tankdurchführung, PE 
Kupplung 1 “ IG und AG.

Tauchpumpen Revisions-Set
Edelstahlseil und Befestigungsklemmen, um die Tauchpumpe im oberen 
Bereich der Regenwasserzisterne zu befestigen.

MATERIAL
NAME MATERIAL

Saugkorb und Schlauchklemmen: RVS

Pumpengehäuse: RVS (304)

Laufräder: RVS (410)

Leiträder: PPO (noryl)

Tracker: PE

Elektrokabelpumpe: 4 x 1,00 mm² H07RN8F

Doppeldichtung aus Siliziumkarbid und Aluminiumoxid / Keramik in 
Ölkammer. Saugschlauch aus bakterienhemmendem Thermoplast.
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DRUCKTAUCHPUMPE MONOPRESS 
Drucktauchpumpe mit Durchflusswächter und Schwimmender Entnahme

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE SPEZIFIKATION  

TECHNISCHE ZEICHNUNG

GEP - Monopress 5-30 5-60 5-80

Länge A in mm: 484 561 681

Durchmesser B in mm: 127 127 127

Druckseite C: 1“ IG 1 1/4“ IG 1 1/4“ IG

Saugseite D: 1“ IG 1“ IG 1“ IG

Maschenweite Filterkorb in mm: 1 1 1

GEP - Monopress 5-30 5-60 5-80

Spannung  (1~230V): 4,2 6,0 8,5

Leistung  in Watt: 550 750 1.200

Max. Druck in m: 34 57 82

Maximale Durchflussrate L/Min: 70 83 90

Drehzahl Min-1 2.850 2.850 2.850

Leergewicht in kg: 11 13 15

Anzahl Druckstufen: 3 5 7

Kondensator in µF: 20 25 40

A

BDC

BESCHREIBUNG
Die Drucktauchpumpe ist werkseitig mit einem 1” Sauganschluss 
ausgestattet. Die Pumpe wird mit einer schwimmenden Entnahme 
zur saugseitigen Montage und einem Durchflußwächter zum 
druckabhängigen Ein- und volumenstromabhängigen Ausschalten der 
Pumpe geliefert.

Die Druckregelung ist zusätzlich mit einem Manometer versehen 
und verfügt auch über einen Trockenlaufschutz. Die Schwimmende 
Entnahme ist mit Saugkorb mit Rückschlagventil versehen. Das 
Pumpengehäuse ist selbstfüllend.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von Regenwasser zur 
Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für die Dauerutzung, wie z. 
B. bei Beregnungsanlagen, ist die Monopress.
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BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402227 GEP Monopress  5-30 mit Druckschalter und Twist 1

402228 GEP Monopress  5-60 mit Druckschalter und Twist 1

402229 GEP Monopress  5-80 mit Druckschalter und Twist 1

402230 GEP Monopress  5-30 mit Saugkorb ohne Druckschalter 1

402231 GEP Monopress  5-60 mit Saugkorb ohne Druckschalter 1

402232 GEP Monopress  5-80 mit Saugkorb ohne Druckschalter 1

402260 DBS Tauchpumen Anschluss-Set 1

402253 Tauchpumpen Revisions-Set 1

LIEFERUMFANG
Die Monopress-Drucktauchpumpe 5-30 / 5-60 / 5-80 wird geliefert mit: 20 Meter Elektrokabel, schwimmendem Entnahme mit 60 cm Schlauch, Mes-
singstopfen 1 “, Durchflußwächter inkl. Montagehalterung, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

MATERIAL
NAME Material

Saugkorb und Schlauchklemmen RVS

Pumpengehäuse: RVS (304)

Laufräder: RVS (410)

Leiträder: PPO (noryl)

Tracker: PE

Elektrokabelpumpe: 3 x 1,00 mm² H07Rn8F

Doppelwellendichtung Silikonkarbonat und Aluminiumoxid / Keramik 
in ölgefüllter Kammer, Saugschlauch bakterienhemmender Thermop-
last.

Detail: selbstfüllendes Pummpengehäuse

OPTIONEN
DBS Tauchpumpen Anschluss-Set
Komplettes Anschluss-Set für den Einbau der Tauchpumpe in die Regen-
wasserzisterne. Bestehend aus: flexiblem Druckschlauch 2 m, Messing 
Tülle 1 “, Messingbogen 1” mit Tankdurchführung, PE Kupplung 1 “IG und 
AG.

Tauchpumpen Revisions-Set
Edelstahldrahtseil und Befestigungsteile, um die Tauchpumpe am Einstieg 
der Regenwasserzisterne befestigen zu können.

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE
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DRUCKTAUCHPUMPE RAINPRESS
Vertikale Drucktauchpumpe mit integriertem Druckschalter

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE SPEZIFIKATION  

TECHNISCHE ZEICHNUNG

GEP - Rainpress L-40 L-60

Länge H1 in mm: 634 673

Ansaughöhe H2 in mm: 50 50

Durchmesser B in mm: 175 175

Max. Breite L in mm: 204 204

Druckseite: 1“ IG 1“ IG

Saugseite: 1 1/4“ IG 1 1/4“ IG

Maschenweite Filterkorb mm: 1 1

GEP - Rainpress L-40 L-60

Spannung  (1~230V): 4.4 6.0

Leistung in Watt: 800 1000

Max. Druck in m: 45 57

Min. Durchflußrate L/Min 1.5 1.5

Max. Durchflußrate L/Min 95 95

Drehzahl Min-1: 2.850 2.850

Leergewicht in kg: 13 14

Anzahl Druckstufen: 4 5

Condensator in µF: 20 25
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BESCHREIBUNG
Die Drucktauchpumpe mit internem Druckregelsystem für die 
Absaugung von gefiltertem Regenwasser. Die Drucktauchpumpe ist mit 
einem Saugkorb mit Fußventil ausgestattet. Der interne Druckwächter 
sorgt für ein druckabhängiges Ein- und Ausschalten der Pumpe. Der 
Druckschalter ist außerdem mit einem Trockenlaufschutz versehen. Der 
Startdruck der Regenpresse Tauchpumpe beträgt 2,5 bar.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Dauerverbrauch 
wie zB Beregnung geeignet. Der Ratschlag ist, ein Druckgefäß für ein 
leises Schaltverhalten Ihrer Pumpe zu verwenden und die Lebensdauer 
zu verlängern.

Geeignet für Regenwasseranlagen mit einem maximalen 
Höhenunterschied von 20 Metern
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BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402892 GEP Rainpress 5-40 1

402893 GEP Rainpress 5-60 1

402894 GEP Rainpress 5-40 mit 8 Liter Membranausgleichsgefäß 1

402895 GEP Rainpress 5-60 mit 8 Liter Membranausgleichsgefäß 1

LIEFERUMFANG
Die Rainpress-Tauchpumpe 5-40 / 5-60 wird geliefert mit: 20 Meter Elektrokabel, Saugkorb mit Fußventil 1 “und Installationsanleitung.

MATERIAL
NAME MATERIAL

Saugkorb: RVS

Pumpengehäuse: RVS (304)

Laufräder: RVS (420)

Leiträder: PPO (noryl)

Elektrokabelpumpe: 3 x 1,00 mm² H07Rn8F

Doppeldichtung aus Siliziumkarbid und Aluminiumoxid / Keramik in 
Ölkammer.

OPTIONEN

Membranausgleichsgefäß
Membranausgleichgefäß zur Reduzierung der Schalthäufigkeit sowie 
zum Schutz des Druckschalters im Pumpenkopf vor temperaturbedingten 
Druckschwankungen. Lieferung einschließlich Montagematerial.
 

L-60

L-40

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE
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GEP PUMPENSTEUERUNGEN
Druckabhängiges Ein- und Ausschalten der Pumpen

GEP KIT- DRUCKSCHALTER MIT STECKBUCHSE 

Das GEP Kit ist eine elektronische Druckregelgung mit Buchse zur 
Steuerung von Pumpen. Die Druckregelung schaltet die Pumpe ein, 
sobald das Druckniveau unter 1,5 bar sinkt. Der Durchflusssensor des 
GEP Kit schaltet die Pumpe wieder aus, wenn kein Volumenstrom mehr 
stattfindet.

Das GEP Kit ist werkseitig mit einer Steckdose ausgestattet, in dem der 
Stecker der Pumpe eingesteckt werden muss. Ein Trockenlaufschutz 
ist ebenfalls im GEP Kit eingebaut, um die Pumpe vor Überhitzung zu 
schützen. Der Durchflußwächter ist außerdem mit einem Manometer 
ausgestattet, um den aktuellen Druck abzulesen.

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE SPEZIFIKATION 
Pumpensteuerung: Kit Kit-I High-End Kit

 Länge L in mm: 258 152 195

Breite B in mm: 176 211 231

Tiefe D in mm: 123 150 178

Anschluss IN:  1”  AG 1“ AG  1 1/4”  AG

Anschluss AUS: 1”  AG 1” AG  1 1/4” AG

 Einschaltdruck in bar: 1.5 1.5 bis 2.5 1 bis 5

Pumpensteuerung: Kit Kit-I High-End Kit

Maximale Leistung in Watt: 1.500 2.200  2.200

Schutzklasse: IP 44 IP 65 IP 55

Max. Druck in bar: 10 10 10

Gewicht in kg: 1.15 1,35 3.3

Temperatur in °C: 0-60 0-60 0-40

Max Volumenstrom in Liter/Min: 166 166 250

DURCHFLUßWÄCHTER KIT MIT EINSTELLBAREM 
EINSCHALTDRUCK
Das GEP Kit-I ist eine elektronische Druckregelung mit einstellbarem 
Einschaltdruck für Pumpen. Der Einschaltdruck kann einfach mittels 
einer Stellschraube zwischen 1,5 bar und 2,5 bar eingestellt werden. Der 
Durchflusssensor schaltet die Pumpe wieder aus, wenn kein Volumenstrom 
mehr stattfindet.. Ein Trockenlaufschutz ist im Druckregelsystem 
eingebaut, um die Pumpe vor Überhitzung zu schützen.

Die Software der Druckregelung ist mit einem Auto-Korrektur-Modus 
ausgestattet. Das heißt, dass das GEP Kit-I in festgelegten Zeitintervallen 
versucht die Pumpe neu zu starten, wenn diese durch eine Störung oder 
einen Trocklauf vom GEP Kit-I abgeschaltet wurde. Der Druckschalter ist 
außerdem mit einem Manometer ausgestattet, um den aktuellen Druck 
abzulesen.

GEP HIGH-END KIT PUMPENSTEUERUNG 
Das Programm des GEP High-End Kit ist für eine einzelne Pumpe 
ausgelegt. Die Steuerung der Pumpe bietet zwei verschiedene Ein- und 
Ausschalt Optionen:
• rein druckabhängig
• druck- und volumenstromabhängig

Ein weiterer Vorteil des High-End Kits ist der einstellbare Ein- und 
Ausschaltdruck. Die Steuerung lässt die Pumpe abhängig von den 
vorgegebenen Werten laufen. Das System kann rein druckabhängig 
ein- und ausschalten oder eine Mischung aus druckabhängig ein und 
volumenstromabhängig ausschalten. Das GEP High-End Kit ist mit einem 
LCD-Display und einem benutzerfreundlichen Menü zur Bedienung 
ausgestattet.
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BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402259 GEP Kit- Druckschalter mit Steckbuchse 1

409247 Durchflußwächter Kit-I mit einstellbarem Einschaltdruck 1

402271 GEP High-End Kit - Pumpensteuerung mit LCD-Display 1

GEP PUMPENSTEUERUNGEN
Druckabhängiges Ein- und Ausschalten der Pumpen

KIT-I

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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BESCHREIBUNG
Der GEP-Alarm Melder ist ein Mess- und Überwachungsgerät zur Über-
wachung eines Pumpensystems. In einfacher Weise kann der Detektor an 
den Potentialausgang der Pumpensteuerung angeschlossen oder durch 
einen Schwimmerschalter gesteuert werden.

ANWENDUNGSGEBIET
Überall dort, wo ein Hoch- oder Niedrigwasseralarm akustisch und visu-
ell übertragen werden soll.

TECHNISCHE DATEN
Spannung:  230 V AC / 50 Hz 
Lengte in mm:  160 
Breite in mm:  120 
Tiefein mm:  110 

GEP ALARM MELDER
Störungen sichtbar und hörbar machen - und per SMS melden

BESTELLINFORMATIONEN

Art-Nr. NAME PG

402140 GEP Alarm Melder (visuelle und akustische Meldung inkl. Schwimmerschalter) 4

402132 GEP GSM SMS Alarm Modul 4

402139 GEP Alarm Melder (visuelle und akustische Meldung 230-400V für WWM-2 Anlagen) 4

BESCHREIBUNG
Das GEP GSM SMS Alarm Gerät alarmiert (maximal) bis zu fünf ummern 
mit einer SMS und / oder Anruf über das eingebaute GSM Modul. Eine 
„Bestätigung“ durch den Empfänger sorgt dafür, dass die anderen 
Kontaktpersonen nicht mehr angerufen werden. Das GEP GSM SMS 
Alarmgerät arbeitet länger als ein Jahr mit einem Batteriesatz. Bei 
schwächer werdender Batteriespannung sendet das GEP GSM SMS 
Alarmmodul einen Anruf oder eine SMS. Bei Verwendung einer externen 
Stromquelle (12 VDC oder Netzspannung) wird auch die Meldung 
„Stromausfall“ gesendet. oft ist dies ein erster Hinweis darauf, dass vor 
Ort etwas nicht in Ordnung ist. Jedes Pumpensystem mit potentialfreiem 
Ausgang kann an das GEP GSM SMS Alarmgerät angeschlossen werden.
Das GEP GSM SMS Alarmmodul verfügt über eine Reihe von weiteren 
Optionen, wie zum Beispiel ein automatisches Ein- und Ausschalten, 
Testalarm und Testberichte oder einer Alarmverzögerungen. 
Das GEP GSM SMS Alarm Gerät benötigt eine SIM Karte von einem 
Provider. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

ANWENDUNGSGEBIET
Überwachung von Wassersystemen zum Schutz gegen Hoch- oder 
Niedrigwasser mittels Übertragung einer Nachricht oder Anruf an 
mehrere Empfänger.

TECHNISCHE DATEN
Spannung:  12V CR123 Lithium 
Höhe in mm:  80 
Breite in mm:  60 
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GEP LECKWASSERMELDER
Automatischer Verschluss der Wasserleitung

BESCHREIBUNG
Der GEP Leckwassermelder ist ein Überwachungssystem für 
Anwendungen bei dem Wasser unkontroliert abfließen könnte. Sobald 
der Sensor mit Wasser in Berührung kommt, ertönt ein akustischen 
Signal. Gleichzeitig schließt es automatisch die entsprechende 
Leitung der Wasserzufuhr. Der GEP Wassermelder 1/2‘’ besteht 
neben dem Sensor aus einem Motorkugelhahn. Zur Verbindung von 
Sensor und Motorkugelhahn ist ein flexibles Verbindungskabel mitm 
Lieferumfang enthalten. Der GEP Leckwassermelder funktioniert 
mit einer normalen 9 Volt Batterie und ist somit netzunabhängig. 
Der GEP Leckwassermelder kann u. a. für Regenwassersysteme 
verwendet werden, die unterhalb der Rückstauebene installiert sind. 
Der GEP Leckwassermelder schütz aber auch gegen nachlaufende 
Schwimmerventile in der Trinkwassernachspeisung. 
Die GEP Leckwassermelder sind aber auch mit Anschlüssen in 3/4” und 
1“ lieferbar. Größere Durchmesser werden zum Beispiel bei den GEP 
Wassermanagern IRM®- 5,6,7 und 8 genutzt. 

ANWENDUNGSGEBIET
Überall dort wo Güter gegen austretendes Wasser geschützt werden 
müssen.

TECHNISCHE DATEN

GEP Leckwassermelder: Leckwassermelder 1/2“ Leckwassermelder 3/4“ und 1“

Akustischer alarm: Buzzer (92 dB) Buzzer (92 dB)

Überwachung: Eingebauter Feuchtigkeits-
sensor

Eingebauter Feuchtigkeits-
sensor

Einbauort: Hängend oder liegend an 
Wand oder Boden

Auf dem Boden

Höhe x Breite x Tiefe in mm: 90 x 65 x 25 110 x 65 x 45

Ventiltyp: motogesteuerter Kugel-
hahn

Magnetventil

Funktionsprinzip: zufahrende Kugel Magnetventil

Anschluss Leitung: 1/2“ 3/4“ und 1“

Spannung: 9 Volt Batterie (im Liefe-
rumfang enthalten)

230 V / 50 Hz

Kennzeichnung: CE CE 89/336 EWG

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402123 Leckwassermelder 1/2’’ inkl. Wassersensor 1

402124 Leckwassermelder 3/4’’ inkl. Wassersensor 1

402125 Leckwassermelder 1’’ inkl. Wassersensor 1

402234 Leckwassermelder für IRM®-1 1

402138 Leckwassermelder für IRM®-3/5 1

Trinkwasser
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GEP Leckwassermelder 1/2” und 1”

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: Motorkugelhahn 1/2 “ oder Magnetventil in 3/4” und 1 “, Akustiksummer, Feuchtigkeitssensor (Option: Montageteil), Absperrventil, 
Stromversorgung und Installationsanleitung)
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SCHWIMMENDE ENTNAHME
Ansaugung für sauberes Regenwasser

BESCHREIBUNG
Komplettes Set für flexible schwimmende Absaugung im Tank. Das Set 
besteht aus einer Messing-Tankdurchführung mit verlängertem Gewinde, 
um eine gute Fixierung zu gewährleisten. Der Schlauch hat eine gepresste 
Kupplung, um das Ansaugen von Luft zu verhindern. Der Schwimmer ist 
aus einem Stück gefertigt, um Leckagen zu vermeiden. Erhältlich in einer 
Version mit 2 oder 3 Meter Schlauchlänge.

Außerdem gibt es zwei Arten von Saugkörben, TWIST und SAFF. Der 
TWIST hat eine grobe Maschenweite von rund 1 mm. Der SAFF eine 
feine Maschenweite von ca. 0,44 mm. Grundsätzlich ist der Twist für 
Regenwassersysteme mit Trident-Vorfilter und Saff für Systeme ohne 
Vorfilter vorgesehen.

Die spezielle Tankdurchführung mit dem flexiblen Schlauch verhindert 
Reibungskräfte, so dass die Dichtigkeit der Saugleitung auch nach Jahren 
noch gewährleistet ist.

ANWENDUNGSGEBIET
Bei Verwendung der schwimmenden Saugeinheiten TWIST und SAFF wird 
das Wasser ca. 15 cm unterhalb des Wasserspiegels angesaugt. Dort ist 
das reinste Wasser in einem Tank. Bei geringem Wasserstand verhindert 
die Schlauchlänge, dass der Saugkorb auf den Boden fällt. Auf diese 
Weise ist die Pumpe gegen Schmutz und Bodensatz geschützt.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

403651 Schwimmende Entnahme TWIST  2m 2

403652 Schwimmende Entnahme TWIST  3m 2

403653 Schwimmende Entnahme SAFF  2m 2

403654 Schwimmende Entnahme SAFF  3m 2

403655 Saugschlauch 1’’ , spiralverstärkt, Rolle 30 Meter 2

403656 Saugschlauch 1’’ , spiralverstärkt, Rolle 15 Meter 2

403657 Saugschlauch 1’’ , spiralverstärkt,  pro Meter 2

403658 Ansaug-Set mit Filterkorb, Rückschlagventil und Kugel 2

MATERIAL
NAME MATERIAL

Tankdurchführung Messing

Saugschlauch spiralverstärkt, keimhemmend

Saugkorb RVS

Schlauchklemmen RVS

Rückschlagventil PP und Messing

Schwimmerkugel PE

Spirale RVS

PG-Verschraubung

TankdurchführungLeerrohrkappe
PE-Messing Kupplung

ANSCHLUSSSCHEMA

LIEFERUMFANG 
Produkt besteht aus: 1 x Edelstahl-Saugkorb mit Maschenweite 
1mm TWIST oder 0,44mm SAFF, mit Schwimmer und Haltebü-
gel, keimhemmender Saugschlauch 1“ mit Schlauchtülle mit 
eingebautem Fußventil, 1 x Messing-Tankdurchführung 90 ° 
Winkel mit Schlauchtülle und Dichtring.

Schwimmende Schmutzschicht

Sedimentschicht

Leerrohr++

Wasserversorgung

Siphon mit 
Rattenschutz

Ablauf mit 
Rückstau
sensor

Schwimmende Entnahme SAFF
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FEINFILTER CARBON FILTER-SET TRIO
Filter zur Montage in der Druckleitung eines Regenwassersystems

BESCHREIBUNG
Regenwasser ist geeignet für Toilettenspülung, Waschmaschine 
und Garten. Bei Anwendungen mit hohen Qualitätsanforderung ist 
es manchmal notwendig, einen extra feinen Filter zu verwenden. 
Der Filtersatz Trio von GEP ist ein Filter, der dafür sorgt, dass das 
gesammelte Regenwasser ein hohes Qualitätsniveau erreicht. Dank 
der Selbstreinigung / Rückspülung des Vorfilters werden Partikel im 
ersten Element bis zu 90 Mikrometer gesammelt und (automatisch) 
weggespült. In dem zweiten Element werden Partikel bis zu 25 
Mikrometer gesammelt und im letzten Element Partikel bis zu einer 
Größe von 10 Mikrometern. Das letzte Filterelement enthält zudem 
Kohlenstoff (Aktivkohle), der auch einen Großteil an Grüchen sowie 
Farbpartikel aus dem Wasser entfernt.

Der Trio-Filtersatz von GEP enthält einen Ablauftrichter, der dafür 
sorgt, dass das Wasser in der Anlage nicht durch Rückstau nach der 
europäischen Norm EN 1717 verschmutzt wird. Der 3-Stufen-Filter ist 
mit einem einzigartigen Dreifachgehäuse ausgestattet, das für eine 
sichere Installation sorgt und platzsparend ist.

ANWENDUNGSGEBIET
Überall dort, wo eine besonders feine Filtration von Regenwasser 
notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN
Höhe A in mm:   420
Länge B in mm:   336
Breite C in mm:   107
Gewicht in kg :   3

TECHNISCHE SPEZIFIKATION 
Temperatur:   Max. 45 °C
Anschluss:   1’’
Maschenweite  in µm:   90 - 25 - 10
Max. Volumen bei 3 bar (m³/h) :  2,8
Eingangsdruck:   Min. 1,8 / Max 8,0 bar

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: Wandhalterung, drei Filterpatronen, 
Absperrventil und Spültrichter.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402305 Feinfilter Filter-Set Carbon Trio 1

401155 Autom. zeitgesteuerte Filterreinigung 1/2” 1

402306 Filterelement 10 µm mit Carbon 1

402307 Filterelement 25 µm mit Fadenwicklung 1

402301 GEP Feinfilter 3/4” 1

402302 Filterelement GEP Feinfilter 3/4” 1

402303 GEP Feinfilter 6/4” 1

402304 Filterelement GEP Feinfilter 6/4” 1 Detail: Feinfilter einzelne Filterelemente
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IRM®-REGENWASSERSYSTEME FÜR INDUS-
TRIE
Mit selbstansaugenden Kreiselpumpen

CERTIFICAAT

Zelfaanzuigend regenwatersysteem met IRM®-besturing

Intelligentes Regenwasser Management

Schwimmende EntnahmeTWIST

GEP liefert Regenwassersysteme für Groß- und Industrieanlagen. Dabei 
unterscheiden wir zwischen zwei Systemarten. Auf der einen Seite die selb-
stansaugenden Anlagen, zum anderen die Systeme, welche mit einer Zu-
bringerpumpe arbeiten. Die selbstansaugenden Modelle werden in häufig 
in Gebäuden mit einer Dachfläche von bis zu ca. 1700 m² und einem maxi-
malen Volumen von rund 10 m³/h verwendet. Das sind zum Beispiel unser 
IRM-6, IRM-7 und IRM-8. Aufgrund der Betriebssicherheit verwenden wir 
in diesen Systemen Doppelpumpen. Selbstverständlich verfügen diese 
Anlagentypen auch über eine automatische Umschaltung auf Stadtwas-
ser, sobald der Außenbehälter leer ist. Hier wird in einen passend dimensi-
onierten Vorlagebehälter das Trinkwasser eingespeist. Somit wird auch bei 

diesen Systemen kein kostbares Trinkwasser in die Zisterne geleitet. 
Unsere IRM-Wassermanager sparen somit kostbares Trinkwasser und 
garantieren eine höhere Betriebssicherheit als Anlagentypen, bei denen 
Trinkwasser einfach in den Auffangbehälter läuft. 
Selbstverständlich erfüllen diese Systeme alle Anforderungen hinsichtlich 
der DIN-Normen und der EN1717. Zudem sind diese Systeme KIWA- und 
Belgaqua zertifiziert. 
Unsere Wassermanager kontrollieren, überwachen und steuern das ge-
samte Regenwassersystem und garantieren eine kontinuierlich hohe Be-
triebssicherheit.

IRM®-6 Wassermanager IRM®-7 Wassermanager
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IRM®-REGENWASSERSYSTEME FÜR INDUSTRIE
Mit Hybrid Tank und Zubringerpumpe(n)

CERTIFICAAT

Regenwassersysteme mit Zubringerpumpe mit IRM®-Steuerung

Intelligentes Regenwasser Management

IRM®-8 Wassermanager

Unsere großen Regenwassersysteme werden in der Regel mit 
einer Tauchpumpe ausgerüstet, um entsprechende Projekte (z. B. 
Industrieanlagen, Hotels oder Wohnanlagen) problemlos realisieren zu 
können. Diese Anlagen können Dachflächen bis zu mehren 10.000m² 
umfassen, wo von der Verbrauchsseite Volumenströme mit bis zu 100 m³/h 
und mehr benötigt werden. Unsere Wassermanager IRM-10, IRM-14 und 
IRM-25 sind beispielsweise solche Systeme. Diese IRM-Wassermanager 
bestehen aus einem pulverbeschichtetem abschließbarem Gehäuse, einem 
entsprechendem Zwischenbehälter und einem Doppelpumpensystem.  
Die Doppelpumpen versorgen die entsprechenden Entnahmestellen. Bei 

fehlendem Regenwasser im Außenbehälter wird der Zwischentank mit 
Frischwasser gefüllt, nicht der Außentank. Somit sparen unsere Systeme 
kostbares Trinkwasser und weisen eine hohe Betriebssicherheit auf. Es 
fließt kein Trinkwasser einfach in den Regenwassertank. 
Selbstverständlich erfüllen diese Systeme alle Anforderungen hinsichtlich 
der DIN-Normen und der EN1717. Zudem sind diese Systeme KIWA- und 
Belgaqua zertifiziert. 
Der IRM-Wassermanager kontrolliert, überwacht und steuert das gesamte 
Regenwassersystem und besticht durch seine hohe Betriebssicherheit.

IRM®-25 Wassermanager GEP Zubringerpumpe
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IRM®-6 MS WASSERMANAGER
Doppelpumpensystem zur Wandaufhängung mit IRM-Technologie

BESCHREIBUNG
Der IRM®-6MS Wassermanager ist eine anschlussfertigte, 
kompakte Doppelpumpenanlage für die Wandmontage. Die 
Systemtanks in den beiden Wassermanagern entsprechen der 
EN1717 Typ AB. 
Die Basis des IRM®-6MS Wassermanager besteht aus zwei IRM-
3 Wassermanagern, die über eine spezielle, fertig vormontierte 
Steuerung miteinander kommunizieren. Diese Controlleinheit sorgt 
dafür, das die beiden Geräte wechselseitig anlaufen und bei Bedarf 
sich die zweite Pumpe hinzuschaltet.
Wie beim IRM®-3 Wassermanagern regelt auch die Steuerung 
des IRM®-6MS Wassermanager die komplette Überwachung 
hinsichtlich des Regen- und Trinkwasserbetriebes. So stellt das 
Bedienelement die motorgesteuerten Kugelhähne auf Trinkwasser 
um, sobald über den Schwimmerschalter in der Zisterne 
Regenwassermangel signalisiert wird.
Die Steuerung verfügt ebenfalls über einen automatischen 
Stagnationsschutz, so dass das Wasser im Systemtank und  den  
Zuleitungen regelmäßig getauscht werden.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System kann für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
zur Toilettenspülung, zum Anschluss einer Waschmaschine und eines 
Außenwasserhahns verwendet werden. Auch für den Daueretrieb, wie 
z. B. Beregnungsanlagen, geeignet.

TECHNISCHE DATEN 

Höhe A in mm:    596

Breite B in mm:  1500

Tiefe C in mm:     365

Trinkwasseranschluss D:        2 x 3/4’’

Ansaugleitung E:                          2 x 1’’

Druckleitung F:                             2 x 1”

Notüberlauf G in mm:             2 x Ø75

Volumen Systemtank in Liter:    2 x 7

TECHNISCHE DIAGRAMME

MATERIAL

NAME Material

Schaumgehäuse EPP

Systemtank HDPE

Druck- und Sauganschluss Messing

Laufräder RVS

Pumpengehäuse RVS

Motorgehäuse RVS

Luftabscheider & Leiträder PPO (noryl)

Intelligentes Regenwasser Management

CERTIFICAAT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION    IRM®-6 MS         

Spannung in V:            2 x 230

Leistung in Watt:         2 x 1.100

Max. Volumen in Liter/Min:            60

Max. Druck in m:            50

Anzahl Druckstufen:            2 x 5

Leergewicht in kg:              2 x 33

Kondensator in µF:            20

C

F

A

DE
G

B
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OPTIONEN
Leckwassermelder IRM®-6MS
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem Leckwas-
sermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung bei einem 
undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Automatische zeitgesteuerter Filterreiniger 1/2 “
Set bestehend aus: 
einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetventil 1/2 “
inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Zubringerpumpe IRM®-3, 5 & 6 Wassermanager
Die Zubringerpumpe wird benötigt wenn die Entfernung zwischen 
Wassermanager und dem IRM®-6 mehr als 15 m Länge bei 3m 
Höheunterschied beträgt.

Art.-Nr. NAME PG

402654 IRM®-6MS Wassermanager 1

402138 Leckwassermelder IRM® 3/5 1

402728 Zubringerpumpe IRM®-3, 5 & 6 Wassermanager 1

LIEFERUMFANG 
IRM®-6MS Wassermanager wird geliefert mit: 2 x IRM®-3 bestehend aus: intelligenter MS-Steuerung, schalldämmender Schaumhaube, flexiblen Pan-
zerschläuchen zum Anschluss der Trinkwasser-, Saug- und Druckleitung inkl. Absperrventile, Schwimmerschalter mit 20 Meter Kabel und Kabelklemme 
zur Tankmontage, 2m Netzkabel, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial, Resonanzstreifen aus Gummi und Montageanleitung.

ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

ACHTUNG! 
System außerhalb des hell 
schattierten Bereichs kann zu 
Funktionsstörungen führen.

An
sa

ug
hö

he
 in

 M
et

er

Länge Saugleitung in Meter

2x Sauganschluss

TrinkwasserÜberlaufÜberlauf

DruckleitungHö
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 in
 M

et
er



© GEP    |    Tel. +49 (0) 2243 900 31 80    |    Fax  +49 (0) 2243 900 31 90     |   V19.04   Änderungen, Druck- und Schreibfehler sowie Irrtümer vorbehalten  |   www.gep-regenwasser.de    

TECHNISCHE DATEN

Breite in mm:  517
Tiefe in mm:  585
Höhe in mm:  1.736
Gewicht (leer) in kg:  90
Gewicht (voll) in kg:  190
Druckleitung:  1 1⁄2 “ AG
Trinkwasser:  3/4’’  AG
Notüberlauf in mm:  Ø75
Saugleitung: 2 x 1“IG

IRM®- 7 SP WASSERMANAGER
Regenwasseranlage mit Doppelpumpe für Industrieanwendungen 
(selbstansaugend)
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BESCHREIBUNG
Der IRM®-7 Wassermanager ist ein Komplettsystem für die 
Bodenmontage mit IRM®-Steuerung, integriertem Trennbehälter und 
einer selbstansaugenden Doppelpumpenanlage. Die Steuereinheit 
des IRM-7 überwacht die Wasserstände im Trennbehälter und in 
der Zisterne. Die Steuerung sieht auch eine Kaskadenregelung 
und einen Betriebsstundenzähler für die Pumpen vor. Im Falle von 
Regenwassermangel schaltet das System automatisch auf Trinkwasser 
aus dem Trennbehälter um. Das Trinkwasser wird in den Zwischenbehälter 
über ein spezielles proportional arbeitendes Schwimmerventil aufgefüllt. 
Dies entspricht der Systemtrennung Kat. 5 Typ AB, gemäß EN1717. 
Der IRM®-7 ist mit dem Belgaqua- und KIWA-Zertifikat zertifiziert. Die 
Umstellung auf Stadtwasser kann bei Bedarf manuell erfolgen.
Die IRM®-Steuerung verfügt über einen Stagnationsschutz zum 
regelmäßigen austausch des Trinkwassers im Trennbehälter. Zudem   
besitzt die Steuereinheit einen potentialfreien Kontakt der an die 
Gebäudeleittechnik angeschlossen werden kann. Außerdem kann ein 
Rückstauwächter an den IRM®-7 angeschlossen werden, so dass sich 
die Anlage bei der Rückstau aus dem Kanal automatisch auf Trinkwasser 
stellt.

ANWENDUNGSGEBIET
Zur Verwendung von gefiltertem Regenwasser in Mehrfamilienhäusern 
oder gewerblichen bzw. industriellen Objekten. Der IRM®-7  SP 
Wassermanager muss in der Nähe des Regenwassertanks installiert 
werden. Bei Entfernung von mehr als 15 Metern muss eine 
Zubringerpumpe verwendet werden (siehe IRM-7 H Wassermanager).Intelligentes Regenwasser Management
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CERTIFICAAT

MATERIAL

Gehäuse:  emaillie. Stahl
Trennbehälter:  HPDE
Trinkwasser Anschluss:  Messing
Anschluss Zubringerpumpe:  Messing
Anschluss Druckleitung:  RVS
Laufräder:  RVS
Pumpenhäuse:  RVS
Motorgehäuse:  RVS
Luftabscheider & Leiträder:  PPO (noryl)
Elektrokabel Pumpe: 3 aderig 1,00  
 mm² H07RN-F

TECHNISCHE SPEZIFIKATION       7-30              
7-50
Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 2.200 2.700

Max. Volumen in Liter/Min: 120 180

Max. Druck in m: 50 53

Anzahl Laufräder: 5 5

Kondensator in µF: 20 50

Schwimmerschalter in m: 20 20
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

Art.-Nr. NAME PG

402657 IRM®-7 SP Wassermanager 7-30 4

402658 IRM®-7 SP Wassermanager 7-50 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: IRM®-7-30 Wassermanager bzw. IRM®-7-50 Wassermanager sowie Installationsanleitung

Trinkwasser

Saugleitung

Überlauf

Druckleitung

OPTIONEN
Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1 “ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Leckwassermelder 1 ‘’ inklusive Schließventil 
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung 
bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Rückstauwächter
Dieser meldet den Rückstau vom Kanal in den Auffangbehälter.  Das 
IRM®-System stellt im Alarmfall damit die Anlage auf Trinkwasser um.

Membranausdehnungsgefäß
Druckbehälter verleihen dem Schaltverhalten der Pumpen einen 
ruhigeren Charakter, was den Lebensdauer- und Energieverbrauch der 
Pumpen begünstigt.

IRM®-7-30

IRM®-7-50

BESTELLINFORMATIONEN

IRM®-7 SP Wassermanager

Hö
he

 in
 M

et
er



© GEP    |    Tel. +49 (0) 2243 900 31 80    |    Fax  +49 (0) 2243 900 31 90     |   V19.04   Änderungen, Druck- und Schreibfehler sowie Irrtümer vorbehalten  |   www.gep-regenwasser.de    

TECHNISCHE DATEN

Breite in mm:  517
Tiefe in mm:  585
Höhe in mm:  1.736
Gewicht (leer) in kg:  90
Gewicht (voll) in kg:  190
Druckleitung:  1 1⁄2 “ AG
Trinkwasser:  1’’  AG
Notüberlauf in mm:  Ø75

TECHNISCHE DIAGRAMME

IRM®- 7 H WASSERMANAGER
Regenwasseranlage mit Doppelpumpe für Industrieanwendungen

BESCHREIBUNG
Der IRM®-7 Wassermanager ist ein Komplettsystem für die 
Bodenmontage mit IRM®-Steuerung, integriertem Trennbehälter und 
einer selbstansaugenden Doppelpumpenanlage. Die Steuereinheit 
des IRM-7 überwacht die Wasserstände im Trennbehälter und in der 
Zisterne. Die Steuerung sieht auch eine Kaskadenregelung und einen 
Betriebsstundenzähler für die Doppelpumpenanlage vor. Die Regelung 
steuert im Regenwasserbetrieb die Zubringerpumpe für die Versorgung 
des Zwischenbehälters. Im Falle von Regenwassermangel schaltet 
das System automatisch auf Trinkwasser aus dem Trennbehälter um. 
Das Trinkwasser wird in den Zwischenbehälter über ein spezielles 
proportional arbeitendes Schwimmerventil aufgefüllt. Dies entspricht 
der Systemtrennung Kat. 5 Typ AB, gemäß EN1717. Der IRM®-7 ist 
mit dem Belgaqua- und KIWA-Zertifikat zertifiziert. Die Umstellung auf 
Stadtwasser kann bei Bedarf manuell erfolgen.
Die IRM®-Steuerung verfügt über einen Stagnationsschutz zum 
regelmäßigen austausch des Trinkwassers im Trennbehälter. Zudem   
besitzt die Steuereinheit einen potentialfreien Kontakt der an die 
Gebäudeleittechnik angeschlossen werden kann. Außerdem kann ein 
Rückstauwächter an den IRM®-7 angeschlossen werden, so dass sich die 
Anlage bei Rückstau aus dem Kanal automatisch auf Trinkwasser stellt.

ANWENDUNGSGEBIET
Zur Verwendung von gefiltertem Regenwasser in Mehrfamilienhäusern 
oder gewerblichen bzw. industriellen Objekten, bei denen die Entfernung 
zwischen Aufstellort des IRM®-7 und der Zisterne im Außenbereich mehr 
als 15 Meter beträgt.

Intelligentes Regenwasser Management CERTIFICAAT

MATERIAL

Gehäuse:  emaillie. Stahl
Trennbehälter:  HPDE
Trinkwasser:  Messing
Anschluss Zubringerpumpe:  Messing
Anschluss Druckleitung:  RVS
Laufräder:  RVS
Pumpengehäuse:  RVS
Motorgehäuse:  RVS
Luftabscheider & Leiträder:  PPO (noryl)
Elektro Kabel Pumpe: 3 aderig 1,00  
 mm² H07RN-F

TECHNISCHE SPEZIFIKATION      7-30              7-50

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 2.200 2.700

Max. Volumen in Liter/Min: 120 180

Max. Druckhöhe in m: 50 53

Anzahl Druckstufen: 5 5

Kondensator in µF: 20 25
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

Art.-Nr. NAME PG

402659 IRM®-7 H Wassermanager 7-30 4

402658 IRM®-7 H Wassermanager 7-50 4

402708 GEP Zubringerpumpe für IRM®-8 & 10 4

402710 Füllstandssensor mit 20 Meter Kabel 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: IRM®-7-30 Wassermanager / IRM®-7-50 Wassermanager und Installationsanleitung

Trinkwasser

Überlauf

Druckleitung

OPTIONEN
Füllstandssensor mit 20 Meter Kabel
Mit diesem Sensor kann der aktuelle Wasserstand im Regenwassertank 
am Steuergerät angezeigt werden.

Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1 “ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Leckwassermelder 1 ‘’ inklusive Schließventil 
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung 
bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Rückflusssensor
Dies meldet ein Alarmsignal von der Kanalebene, wonach das IRM®-
System auf Trinkwasser umschaltet und ein Alarmsignal auslöst.

Druckbehälter
Druckbehälter verleihen dem Schaltverhalten der Pumpen einen 
ruhigeren Charakter, was den Lebensdauer- und Energieverbrauch der 
Pumpen begünstigt.

IRM®-7-30

IRM®-7-50

BESTELLINFORMATIONEN

Regenwasser

IRM®-7 H Wassermanager

Hö
he

 in
 M

et
er



© GEP    |    Tel. +49 (0) 2243 900 31 80    |    Fax  +49 (0) 2243 900 31 90     |   V19.04   Änderungen, Druck- und Schreibfehler sowie Irrtümer vorbehalten  |   www.gep-regenwasser.de    

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IRM®- 8 SP WASSERMANAGER
Regenwassersystem mit selbstansaugender Doppelpumpenanlage

Intelligentes Regenwasser Management

BESCHREIBUNG
Der IRM®-8 SP Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Regenwassernutzungsanlage für Wohnanlagen sowie kommerzielle und 
öffentliche Gebäude. Der Systemtank für die Trinkwassernachspeisung 
entspricht der EN1717 Typ AA und umfasst ca. 100 Liter Volumen. 
Im IRM®-8 SP ist eine selbstansaugende Doppelpumpenanlage mit 
Pumpen aus der RC-Serie installiert. Bei Regenwassermangel wird der 
Systemtank über ein 1 “Magnetventil mit Trinkwasser aufgefüllt. In 
diesem Fall saugen die Pumpen aus dem Systemtank und nicht aus 
dem Regenwasserauffangbehälter. Die Umschaltung erfolgt über zwei 
motorgesteuerte Kugelventile.
Der IRM®-8 SP Wassermanager wird in einem Stahlgehäuse geliefert und 
sollte in einem frostfreien, trockenen Raum mit Bodenablauf oder einer 
Hebeanlage installiert werden. Die Druck- und Statusanzeige des Systems 
wird in vier Sprachen auf dem LCD-Display angezeigt. Die Steuerung ist 
u. a. mit Betriebsstundenkontrolle, Datenprotokoll oder automatischer 
Filterreinigung - in Verbindung mit einem Trident Regenwasserfilter - 
ausgestattet.
ANWENDUNGSGEBIET
Das System ist für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
für Toilettenspülungen und andere Anwendungen, bei denen keine 
Trinkwasserqualität erforderlich ist, in Nutz- und Geschäftsgebäuden 
anwendbar. Der Abstand zwischen dem IRM®-Wassermanager und 
dem Regenwassertank darf 15 Meter nicht überschreiten. In diesem Fall 
müsste der IRM®-8 H mit Zubringerpumpe geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite in mm:  570
Tiefe in mm:  600
Höhe in mm:  1.313
Gewicht (leer) in kg.:  90
Gewicht (voll) in kg.:  190
Druckleitung:  1 1⁄2’’ AG 
Trinkwasser:  1’’ AG
Zubringerpumpe:  5/4‘ AG
Notüberlauf in mm:  110
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MATERIAL

Gehäuse:  beschich. Stahl
Systemtank:  HPDE
Trinkwasser:  Messing
Anschluss Zubringerpumpe:  Messing
Anschluss Druckleitung:  RVS
Laufräder:  RVS
Pumpengehäuse:  RVS
Motorgehäuse:  RVS
Luftabscheider & Leiträder:  PPO (noryl)
Elektro Kabel Pumpe: 3 aderig 1,00  
 mm² H07RN-F

TECHNISCHE SPEZIFIKATION      8-30              8-50

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 2.200 2.700

Max. Volumen in Liter/Min: 120 180

Max. Druck in m: 50 53

Anzahl Druckstufen: 5 5

Kondensator in µF: 20 25
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402604 IRM®-8 SP Wassermanager 8-30 4

402605 IRM®-8 SP Wassermanager 8-50 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

Für eine passsende Zubringerpumpen - siehe Datenblätter

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter

LIEFERUMFANG
Das Produkt besteht aus: IRM®-8SP-30 oder IRM®-8SP-50 Wassermanager und Installationsanweisungen.

OPTIONEN
Füllstandssensor mit 20 Meter Kabel
Mit diesem Sensor kann der aktuelle Wasserstand im Regenwassertank 
am Steuergerät angezeigt werden.

Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1“ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Leckwassermelder 1 ‘’ inklusive Schließventil 
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung 
bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Rückflusssensor
Dies meldet ein Alarmsignal von der Kanalebene, wonach das IRM®-
System auf Trinkwasser umschaltet und ein Alarmsignal auslöst.

Versorgungspumpe
Die Versorgungspumpe versorgt den Wassermanager mit Regenwasser. 
Der Typ hängt von der gewünschten Durchflussrate und von der 
Entfernung (> 15 m) und der Höhe (> 3 m) zwischen dem Wassermanager 
und der Regenwasserquelle ab.

Druckbehälter
Druckbehälter geben dem Schaltverhalten der Pumpen einen ruhigeren 
Charakter, was der Lebensdauer und dem Energieverbrauch der Pumpen 
zugute kommt IRM®-8 SP Wassermanager und der Regenwassertank 
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IRM®- 8 H WASSERMANAGER
Regenwassersystem mit Doppelpumpe für industrielle Anwendungen

Intelligentes Regenwasser Management
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BESCHREIBUNG
Der IRM®- H Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Anlage zur Regenwassernutzung in Wohnanlagen sowie kommerziellen 
und öffentlichen Gebäuden. Der Systemtank im IRM-8 H entspricht der 
Trinkwasserversorgung EN1717 Typ AA. Inhalt ca. 100 Liter. Der IRM®-8 H 
Wassermanager hat eine Doppelpumpenanlage aus selbstansaugenden 
Kreiselpumpen integriert. Eine Zubringerpumpe dient zur Versorgung 
des Systemtanks mit Regenwasser aus der Zisterne im Außenbereich. Bei 
Regenwassermanagel wird der Systemtank über ein 1 “Magnetventil mit 
Trinkwasser nachgespeist.

Der IRM®-8 H Wassermanager ist mit einem abschließbarem Gehäuse 
versehen und muss in einem frostfreien, trockenen Raum mit Bodenablauf 
oder Hebeanlage installiert werden. Die Druck- und Statusanzeige 
des Systems wird in vier Sprachen auf dem LCD-Display angezeigt. 
Die Steuerung ist u. a. mit Betriebsstundenkontrolle, Datenprotokoll 
oder automatischer Filterreinigung - in Verbindung mit einem Trident 
Regenwasserfilter - ausgestattet.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System ist für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser für die 
Toilettenspülung, die Waschmaschine oder zur Planzenbewässerung 
anwendbar. Also überall dort wo nicht zwingend Trinkwasserqualität 
erforderlich ist in Nutz- und Geschäftsgebäuden.

TECHNISCHE DATEN

Breite in mm:  570
Tiefe in mm:  600
Höhe in mm:  1.313
Gewicht (leer) in kg.:  90
Gewicht (voll) in kg.:  190
Druckleitung:  1 1⁄2’’ AG
Trinkwasser:  5/4’’ AG
Zubringerpumpe:  5/4’’ AG
Notüberlauf in mm:  110

MATERIAL

Gehäuse:  beschich. Stahl
Systembehälter:  HPDE
Trinkwasseranschluss:  Messing
Anschluss Zubringerpumpe:  Messing
Anschluss Druckabgang:  RVS
Laufräder:  RVS
Pumpengehäuse:  RVS
Motorgehäuse:  RVS
Luftabscheider & Leiträder:  PPO (noryl)
Elektro Kabel Pumpe: 3 aderig 1,00  
 mm² H07RN-F

TECHNISCHE SPEZIFIKATION       8-30              8-50

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 2.200 2.700

Max. Volumen in Liter/Min: 120 180

Max. Druck in m: 50 53

Anzahl Druckstufen: 5 5

Kondensator in µF: 20 25
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402602 IRM®-8 H Wassermanager 8-30 4

402603 IRM®-8 H Wassermanager 8-50 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

402713 Wasserstop IRM® 8 4

Für eine passsende Zubringerpumpen - siehe Datenblätter

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter
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OPTIONEN
Füllstandssensor mit 20 Meter Kabel
Mit diesem Sensor kann der aktuelle Wasserstand im Regenwassertank 
am Steuergerät angezeigt werden.

Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1“ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Leckwassermelder 1 ‘’ inklusive Schließventil 
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung 
bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Rückflusssensor
Dies meldet ein Alarmsignal von der Kanalebene, wonach das IRM®-
System auf Trinkwasser umschaltet und ein Alarmsignal auslöst.

Wasserstop
An Stellen, an denen der Bremstank tiefer als der Regenwassertank ist, 
muss ein Antirumpf-Satz in der Förderpumpenleitung platziert werden.

Versorgungspumpe
Die Versorgungspumpe versorgt den Wassermanager mit Regenwasser. 
Typ ist abhängig von der gewünschten Durchflussmenge und von der 
Entfernung (> 15m) und der Höhe (> 3m) zwischen Wassermanager und 
Regenbrunnen.

Druckbehälter
Druckbehälter verleihen dem Schaltverhalten der Pumpen einen 
ruhigeren Charakter, was den Lebensdauer- und Energieverbrauch der 
Pumpen begünstigt.

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: IRM®-8-30 Wassermanager / IRM®-8-50 Wassermanager und Installationsanleitung.
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IRM®- 18 SP WASSERMANAGER
Regenwassersystem mit Doppelpumpe für industrielle Anwendungen

Intelligent Regenwater Management

BESCHREIBUNG
Der IRM®-18 SP Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Regenwassernutzungsanlage für Wohnanlagen sowie kommerzielle und 
öffentliche Gebäude. Der Systemtank für die Trinkwassernachspeisung 
entspricht der EN1717 Typ AA und umfasst ca. 200 Liter Volumen. Im 
IRM®-18 SP ist eine selbstansaugende Doppelpumpenanlage mit 
Pumpen aus der RC-Serie installiert. Bei Regenwassermangel wird der 
Systemtank über ein 1 “Magnetventil mit Trinkwasser aufgefüllt. In 
diesem Fall saugen die Pumpen aus dem Systemtank und nicht aus 
dem Regenwasserauffangbehälter. Die Umschaltung erfolgt über zwei 
motorgesteuerte Kugelventile.

Der IRM®-18 SP Wassermanager wird in einem Stahlgehäuse geliefert 
und sollte in einem frostfreien, trockenen Raum mit Bodenablauf oder 
einer Hebeanlage installiert werden. Die Druck- und Statusanzeige 
des Systems wird in vier Sprachen auf dem LCD-Display angezeigt. 
Die Steuerung ist u. a. mit Betriebsstundenkontrolle, Datenprotokoll 
oder automatischer Filterreinigung - in Verbindung mit einem Trident 
Regenwasserfilter - ausgestattet.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System ist für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
für Toilettenspülungen und andere Anwendungen, bei denen keine 
Trinkwasserqualität erforderlich ist, in Nutz- und Geschäftsgebäuden 
anwendbar. Der Abstand zwischen dem IRM®-Wassermanager und 
dem Regenwassertank darf 15 Meter nicht überschreiten. In diesem Fall 
müsste der IRM®-18 H mit Zubringerpumpe geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite in mm:  800
Tiefe in mm:  730
Höhe in mm:  1.680
Gewicht (leer) in kg.:  150
Gewicht (voll) in kg.:  310
Druckleitung:  6/4“ AG
Trinkwasser:  5/4’’ AG
Zubringerpumpe:  5/4“ AG
Notüberlauf in mm:  100

MATERIAL

Gehäuse:  beschich. Stahl
Systemtank:  HPDE
Trinkwasser:  Messing
Anschluss Zubringerpumpe:  Messing
Anschluss Druckabgang:  RVS
Laufräder:  RVS
Pumpengehäuse:  RVS
Motorgehäuse:  RVS
Luftabscheider & Leiträder:  PPO (noryl)
Elektro Kabel Pumpe: 3 aderig 1,00  
 mm² H07RN-F
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION       18-50           18-60

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 3.300 4.000

Max. Volumen in Liter/Min: 300 320

Max. Förderhöhe in m: 50 62

Anzahl Laufräder: 4 5

Kondensator in µF: 25 40
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402613 IRM®-18 SP Wassermanager 18-50 4

402614 IRM®-18 SP Wassermanager 18-60 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: IRM®-18-50 oder IRM®-18-60 Wassermanager und Installationsanleitung.

OPTIONEN
Füllstandssensor mit 20 Meter Kabel
Mit diesem Sensor kann der aktuelle Wasserstand im Regenwassertank 
am Steuergerät angezeigt werden.

Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1“ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Leckwassermelder 1 ‘’ inklusive Schließventil 
Wenn kein Notüberlauf vorhanden ist, kann das Gerät mit einem 
Leckwassermelder erweitert werden, welche die Trinkwasserversorgung 
bei einem undichtenden Trinkwasserventil abriegelt.

Rückflusssensor
Dies meldet ein Alarmsignal von der Kanalebene, wonach das IRM®-
System auf Trinkwasser umschaltet und ein Alarmsignal auslöst.

Druckbehälter
Druckbehälter verleihen dem Schaltverhalten der Pumpen einen 
ruhigeren Charakter, was den Lebensdauer- und Energieverbrauch der 
Pumpen begünstigt.
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IRM®- 18 H WASSERMANAGER
Regenwassersystem mit Doppelpumpe für industrielle Anwendungen

BESCHREIBUNG
Der IRM®-18 H Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Anlage zur Regenwassernutzung in Wohnanlagen sowie kommerziellen 
und öffentlichen Gebäuden. Der Systemtank im IRM-18 entspricht 
der Trinkwasserversorgung EN1717 Typ AA. Inhalt ca. 200 Liter. Der 
IRM®-18 H Wassermanager hat eine Doppelpumpenanlage aus 
selbstansaugenden Kreiselpumpen integriert. Eine Zubringerpumpe 
dient zur Versorgung des Systemtanks mit Regenwasser aus der Zisterne 
im Außenbereich. Bei Regenwassermanagel wird der Systemtank über ein 
1 “Magnetventil mit Trinkwasser nachgespeist.

Der IRM®-18 H Wassermanager ist mit einem abschließbarem Gehäuse 
versehen und muss in einem frostfreien, trockenen Raum mit Bodenablauf 
oder Hebeanlage installiert werden. Die Druck- und Statusanzeige 
des Systems wird in vier Sprachen auf dem LCD-Display angezeigt. 
Die Steuerung ist u. a. mit Betriebsstundenkontrolle, Datenprotokoll 
oder automatischer Filterreinigung - in Verbindung mit einem Trident 
Regenwasserfilter - ausgestattet.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System ist für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser 
für Toilettenspülungen und andere Anwendungen, bei denen keine 
Trinkwasserqualität erforderlich ist, in Nutz- und Geschäftsgebäuden 
anwendbar.

TECHNISCHE DATEN 

Breite in mm:  800
Tiefe in mm:  730
Höhe in mm:  1.680
Gewicht (leer) in kg.:  150
Gewicht (voll) in kg.:  310
Druckleitung:  6/4“ AG 
Trinkwasser:  5/4’’ AG 
Zubringerpumpe:  5/4’’AG 
Notüberlauf in mm:  100

MATERIAL

Gehäuse:   beschich. Stahl
Systemtank:   HPDE
Trinkwasseranschluss:   Messing
Anschluss Zubringerpumpe:   Messing
Anschluss Druckabgang:   RVS
Laufräder:   RVS
Pumpengehäuse:   RVS
Motorgehäuse:   RVS
Luftabscheider & Leiträder:   PPO (noryl)
Elektro Kabel Pumpe:  3-aderig 1,00  
  mm² H07RN-F

Intelligent Regenwater Management
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION       18-50            18-
60

Spannung in V: 230 230

Leistung in Watt: 3.300 4.000

Max. Volumen in Liter/Min: 300 320

Max. Druck in m: 50 62

Anzahl Druckstufen: 4 5

Kondensator in µF: 25 40
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402611 IRM®-18 H Wassermanager 18-50 4

402612 IRM®-18 H Wassermanager 18-60 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

402713 Wasserstop IRM® 18 4

Für eine passsende Zubringerpumpen - siehe Datenblätter

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter
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OPTIONEN
Füllstandssensor mit 20 Meter Kabel
Mit diesem Sensor kann der aktuelle Wasserstand im Regenwassertank 
am Steuergerät angezeigt werden.

Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1“ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Wasserschloss 1 ‘’ inklusive Detektionspunkt
Schließen Sie die Trinkwasserversorgung immer während eines 
Überlaufalarms, um Wasserverluste zu vermeiden. Dies ermöglicht es, das 
Gerät ohne Verbindung des Überlaufs zu montieren.

Rückflusssensor
Dies meldet ein Alarmsignal von der Kanalebene, wonach das IRM®-
System auf Trinkwasser umschaltet und ein Alarmsignal auslöst.

Wasserstop
An Stellen, an denen der Bremstank tiefer als der Regenwassertank ist, 
muss ein Antirumpf-Satz in der Förderpumpenleitung platziert werden.

Versorgungspumpe
Die Versorgungspumpe versorgt den Wassermanager mit Regenwasser. 
Typ ist abhängig von der gewünschten Durchflussmenge und von der 
Entfernung (> 15m) und der Höhe (> 3m) zwischen Wassermanager und 
Regenbrunnen.

Druckbehälter
Druckbehälter verleihen dem Schaltverhalten der Pumpen einen 
ruhigeren Charakter, was den Lebensdauer- und Energieverbrauch der 
Pumpen begünstigt.

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: IRM®-18-50 Wassermanager / IRM®-18-60 Wassermanager und Installationsanleitung.

IRM®-18-50

IRM®-18-60

Detail: schema met drukvat
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IRM®- 25 H WASSERMANAGER
Regenwassersystem mit Doppelpumpe für industrielle Anwendungen

Intelligentes Regenwasser Management

BESCHREIBUNG
Der IRM®-25 H Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte 
Anlage zur Regenwassernutzung in Wohnanlagen sowie kommerziellen 
und öffentlichen Gebäuden. Der Systemtank im IRM-25 H entspricht der 
Trinkwasserversorgung EN1717 Typ AA. Inhalt ca. 200 Liter. Der IRM®-25 
Wassermanager hat eine Doppelpumpenanlage aus selbstansaugenden 
Kreiselpumpen integriert. Eine Zubringerpumpe dient zur Versorgung 
des Systemtanks mit Regenwasser aus der Zisterne im Außenbereich. Bei 
Regenwassermanagel wird der Systemtank über ein 1 “Magnetventil mit 
Trinkwasser nachgespeist.

Der IRM®-25 H Wassermanager ist mit einem abschließbarem Gehäuse 
versehen und muss in einem frostfreien, trockenen Raum mit Bodenablauf 
oder Hebeanlage installiert werden. Die Druck- und Statusanzeige 
des Systems wird in vier Sprachen auf dem LCD-Display angezeigt. 
Die Steuerung ist u. a. mit Betriebsstundenkontrolle, Datenprotokoll 
oder automatischer Filterreinigung - in Verbindung mit einem Trident 
Regenwasserfilter - ausgestattet.

ANWENDUNGSGEBIET
Das System ist für die Verwendung von gefiltertem Regenwasser für die 
Toilettenspülung, die Waschmaschine oder zur Planzenbewässerung 
anwendbar. Also überall dort wo nicht zwingend Trinkwasserqualität 
erforderlich ist in Nutz- und Geschäftsgebäuden.

TECHNISCHE DATEN 

Breite in mm:  800
Tiefein mm:  730
Höhe in mm:  1.680
Gewicht (leer) in kg.:  165
Gewicht (voll) in kg.:  335
Druckleitung:  2’’ AG
Trinkwasser:  6/4’’ AG
Zubringerpumpe:  2’’ AG
Notüberlauf in mm:  100

MATERIAL

Gehäuse:  verzinkter Stahl
Systemtank:  HPDE
Trinkwasseranschluss:  Messing
Anschluss Zubringerpumpe:  Messing
Anschluss Druckabgang:  RVS
Laufräder:  RVS
Pumpengehäuse:  RVS
Motorgehäuse:  RVS
Luftabscheider & Leiträder:  PPO (noryl)
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION         25-50         25-80

Spannung in V: 400 400

Leistung in Watt: 3.540 6.360

Max. Volumen in Liter/Min: 416 416

Max. Druck in m: 48 84
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ANSCHLUSSSCHEMAPUMPENKENNLINIE

BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402617 IRM®-25 H Wassermanager 25-50 4

402618 IRM®-25 H Wassermanager 25-80 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

401251 Automatische zeitgesteuerte Filterreinigung 1” 4

402125 Leckwassermelder 1”  inkl. Schließventil 4

401158 Rückstaualarm für Trident Regenwasserfilter 4

402713 Wasserstop IRM® 25 4

Für eine passsende Zubringerpumpen - siehe Datenblätter

Für passende Membranausdehnungsgefäße - siehe Datenblätter

OPTIONEN
Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel
Mit diesem Sensor kann der aktuelle Wasserstand im Regenwassertank 
am Steuergerät angezeigt werden, auch wenn der IRM-weiter entfernt 
von der Steuereinheit plaziert ist

Automatischer zeitgesteuerter Filterreiniger 1 “
Set bestehend aus:  einstellbarer automatischer Zeitschaltuhr, Magnetven-
til 1“ inklusive 1,5m Kabel und Stecker. Digitalanzeige.

Wasserschloss 1 ‘’ inklusive Detektionspunkt
Schließen Sie die Trinkwasserversorgung immer während eines 
Überlaufalarms, um Wasserverluste zu vermeiden. Dies ermöglicht es, das 
Gerät ohne Verbindung des Überlaufs zu montieren.

Rückflusssensor
Dies meldet ein Alarmsignal von der Kanalebene, wonach das IRM®-
System auf Trinkwasser umschaltet und ein Alarmsignal auslöst.

Wasserstop
An Stellen, an denen der Bremstank tiefer als der Regenwassertank ist, 
muss ein Antirumpf-Satz in der Förderpumpenleitung platziert werden.

Versorgungspumpe
Die Versorgungspumpe versorgt den Wassermanager mit Regenwasser. 
Der Typ hängt von der gewünschten Durchflussrate und von der 
Entfernung (> 15 m) und der Höhe (> 3 m) zwischen dem Wassermanager 
und der Regenwasserquelle ab.

Druckbehälter
Druckbehälter verleihen dem Schaltverhalten der Pumpen einen 
ruhigeren Charakter, was den Lebensdauer- und Energieverbrauch der 
Pumpen begünstigt.

LIEFERUMFANG
Produkt besteht aus: IRM®-25-50 Wassermanager / IRM®-25-80 Wassermanager und Installationsanleitung.

IRM®-25-50

IRM®-25-80

Trinkwasser

Druckleitung
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Detail: Schema mit Ausdehnungsgefäß
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IRM® - HYBRID SYSTEMSTEUERUNG
Hybrid Steuerung auf Schwimmerschalterbasis

BESCHREIBUNG
Die GEP Hybrid-Steuerung überwacht das gesamte Regenwassersystem 
und sorgt somit für einen zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage. 
Die Hybridsteuerung stellt sicher, dass das Regenwasser aus dem 
Auffangbehälter zum Hybrid-Systemtank mittels einer Zubringerpumpe 
gepumpt wird. Aus diesem Systemtank wird das Wasser anschließend über 
eine Pumpenanlage zu den Verbrauchern gebracht.
Ein Vorteil des Hybrid-Systems ist, dass nur nur wenig Trinkwasser in den 
Systemtank nachgespeist wird und nicht der große Außenbehälter bei 
Regenwassermanagel aufgefüllt wird.
Die Anzeige der Hybridsteuerung erfolgt über ein LCD-Display. Die 
Steuerung sieht auch einen Betriebsstundenzähler für die Pumpenanlage 
vor. Die Steuerung hat zudem einen potentialfreien Kontakt zur Anbindung 
an die Gebäudeleittechnik. Außerdem verfügt die Steuerung über einen 
Stagnationsschutz für die versorgende Trinkwasserleitung. Es besteht auch 
die Möglichkeit, einen Rückstauwächter anzuschließen. 

ANWENDUNGSGEBIET
Zur Steuerung von Komponenten zur Regenwassernutzung in 
Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen bzw. industriellen Objekten. 

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE DATEN 

Breite in mm:                   150
Höhe in mm:                   110
Tiefe in mm:  70
Gewicht in kg.:                               1,5
LCD Display:  2 Zeilen mit je 16 Zeichen
Bedienung:  4 Taster
Füllstandsüberwachung:  Schwimmerschalter (HSS)
Füllstandsüberwachung:  Drucksensor (HSP)
Schutzklasse:  IP 44
Pumpenleistung 1 in Watt:  Max. 1.500
Pumpenleistung 2 in Watt:  Max. 1.500
Leistung Magnetv. in Watt:  Max. 500 W
Schutzklasse:  IP 44
Spannung in Volt:  230
Frequenz in Hz: 50
Standby in Watt:  2,8
Freigabe: Pincode

MULTI TANK REGELUNG
Die IRM®-Hybrid-Steuerung verfügt zudem über eine Multi-Tank-Steu-
erung. Dies ist eine zusätzliche Funktion, um mehrere Regenwassertanks 
zu steuern, die den Hauptauffangbehälter mit Regen- oder Quellwasser 
versorgen können. Dazu kann die Steuerung auch mit einem Drucksen-
sor im Haupttank erweitert werden. Die zusätzlichen Versorgungspumpen 
werden dann aktiviert, sobald der Wasserstand im Haupttank unter  ca. 
30% fällt. Der Hauptauffangbehälter wird dann durch diese zusätzlichen 
Versorgungspumpen auf ein Niveau von ca. 50% ergänzt.

OPTIONEN
Nachlaufschutz-Set
Wird bei Anlagen, bei denen der Hybidtank tiefer als der Regenwasserbe-
hälter platziert ist, empfohlen.

Füllstandssensor 50 Meter Kabel
Bei größeren Entfernungen zwischen Steuerung und Auffangbehälter 
kann der Sensor mit 50 Meter Kabel verwendet werden.
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LIEFERUMFANG 
Das Produkt besteht aus: vorinstalliertem Steuerkasten mit eingebautem LCD-Bildschirm und der dazugehörigen Installationsanleitung. Die HSP-Version 
ist mit einem Drucksensor mit 20 Meter Kabel und Stecker ausgestattet. Die HSS-Version wird ohne Drucksensor, jedoch mit drei Schwimmerschaltern 
mit Gewicht und Anschlussklemmen geliefert.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402110 IRM®-Hybrid Steuerung HSS mit Schwimmerschalter 4

402111 IRM®-Hybrid Steuerung HSP mit Drucksensor 4

402710 Füllstandssensor mit 25 Meter Kabel 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

409250 Füllstandssensor Systemtank 4

402713 Wasserstop IRM® 25 4

ANSCHLUSSSCHEMA
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BESCHREIBUNG
Kunststoffbehälter, Typ AQF, aus hochwertigem wiederverwertbarem 
Polyethylen (HDPE). Die Tanks eignen sich idealerweise zur Speicherung 
von Regen- und Trinkwasser und können als Trennbehälter, Hybrid-Tank 
oder Regenwassertank geliefert werden. 

Die Tanks sind mit einer Öffnung von 240 mm versehen, die mit einer 
Schraubkappe versehen ist.  Zusätzlich sind die Tanks an der Oberseite 
mit zwei Anschlüssen von je 2“ mit einem Schraubverschluss zur 
Befestigung von Sensoren oder Niveauschaltern versehen. Unten sind die 
Tanks wahlweise mit einem oder zwei Anschlüssen (S56 Innengewinde) 
ausgestattet. Diese sind werkseitig mit einem Flansch versehen.

Die Tanks verfügen über Tragegriffe für einen schnellen und 
einfachen Transport zur Installation. Für die Anschlüsse unten stehen 
komplette Anschluss-Sets von GEP mit Übergängen, Kugelhähnen 
und Schlauchanschlüssen zur Verfügung. Zusätzliche Anschlüsse oder 
Bauteile wie Überlaufsiphon, KIWA-Zertifizierte Einlauftrichter etc. sind 
auf Anfrage möglich.

ANWENDUNGSGEBIET
Überall dort, wo eine sichere Trennung der Trinkwasserleitung zur 
Betriebswasserversorgung in Kombination mit einem größeren 
Puffervolumen benötigt wird.

BESTELLINFORMATIONEN

IRM®–HYBRID SYSTEMTANK AQF
Komplettes Regenwassersystem mit Systemtank für Hybrid Systeme
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TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. NAME PG

402619 IRM® - Hybrid System AQF 570 Liter 4

402621 IRM® - Hybrid System AQF 750 Liter 4

402122 IRM® - Hybrid System AQF 1000 Liter 4

402713 Anti-Nachlauf-Set IRM® 8 4

402711 Füllstandssensor mit 50 Meter Kabel 4

409250 Füllstandssensor Systemtank 4

401251 Automatische Filtereinigung 1” zeitgesteuert 4
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BESCHREIBUNG
Eine Zubringerpumpe wird verwendet, wenn der Abstand zwischen 
der IRM®-Systemsteuerung im Gebäude und der Position der 
Regenwasserzisterne größer als 15 Meter ist. Die Länge der 
Saugleitung ist dann so groß, dass die selbstansaugenden Pumpen 
das Regenwasser nicht mehr aus dem Regenwasserbehälter ansaugen 
können. Eine Zubringerpumpe bietet die Lösung und sorgt dafür, dass 
die IRM®-Systeme durch die in der Regenwasserzisterne platzierten 
Zubringerpumpe mit Regenwasser zuverlässig versorgt werden.

Die Zubringerpumpe wird über die RegeIungen der IRM®-Systeme 
gesteuert. In dem Moment, in dem der IRM®-Controller registriert, dass 
Regenwasser von den Verbrauchern angefordert wird, startet das System 
die Zubringerpumpe. 

ANWENDUNGSGEBIET

GEP hat vier Standardgrößen an Zubringerpumpen-Sets; für IRM-1 
für IRM®-3, 5 & 6, für IRM®-8 & 10 sowie für IRM®-18 & 25. Die 
Zubringerpumpen werden als Set geliefert, inklusive Anschlussmaterial, 
Schaltbox und schwimmender Entnahme.

TECHNISCHE DATEN 

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402129 GEP Zubringerpumpe für IRM®-1 Wassermanager 4

402728 GEP Zubringerpumpe für IRM®-3, 5 & 6 Wassermanager 4

402708 GEP Zubringerpumpe für IRM®-8 & 10 Wassermanager 4

402709 GEP Zubringerpumpen für IRM®-18 & 25 Wassermanager 4

GEP ZUBRINGERPUMPEN
Tauchpumpen für IRM® - Wassermanager

GEP Zubringerpumpe IRM®-1 IRM®-3, 5 & 6 IRM®-8 & 10 IRM®-18 & 25

Max.  Volumen in L/Min: 150 150 270 540

Max. Druckhöhe in m: 7 8 13 13

Spannung in V: 230 230 230 230

Leistung in Watt: 500 500 1100 2 x 1100

Schutzklasse: IP68 IP68 IP68 IP68

Gewicht in kg: 5,5 5,5 11 2 x 11

Anschluss: 5/4’’ IG 5/4’’ IG 5/4’’ IG 6/4” IG
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BESCHREIBUNG
Das RCD-Doppelpumpensystem von GEP wird mit einer intelligenten 
Steuerung und den hochwertigen selbstansaugenden GEP-RC-Pumpen 
gebaut. 
Zum Schutz der Anlage empfehlen wir ein zusätzlichen 
Membranausgleichbehälter zu installieren. Dies reduziert die 
Schalthäufigkeit und schütz die Pumpen bei Leckagen vor ständigem 
Anlauf. 
Die Pumpengruppe ist auf einem Grundkörper montiert. Auf der 
Abgangsseite werden die einzelnen Druckanschlüsse der Pumpen über 
ein Edelstahlsammelrohr wieder zusammen geführt. Zum Schutz der 
Steuerung ist noch ein kleines Ausdehnungsgefäß am Sammmelsaugrohr 
montiert.

ANWENDUNGSGEBIET
Die RCD- Doppelpumpen eignen sich ideal zur Druckerhöhung bei 
Regenwassernutzungsanlagen für Groß- und Industrieanlagen.

TECHNISCHE DATEN 

TECHNISCHE ZEICHNUGEN

GEP RCD DOPPELPUMPENANLAGE 
Pumpengruppe mit zwei Kreiselpumpen und Kaskadensteuerung

Länge in mm: 500

Höhe in mm: 1.100

Breite in mm: 400

Anschluss Saugseite: 2 x 1” oder 5/4’’ 
IG

Anschluss Druckseite: 5/4“ oder 6/4‘‘ IG

TECHNISCHE SPEZIFIKATION RCD-3 RCD-5 RCD-8 RCD-9
Leistung in Watt: 2.200 2.700 3.300 4.000

Max. Volumen in Liter/Min: 120 160 300 320

Max. Druck in bar: 5,0 5,3 5,0 6,2

Gewicht in kg: 25 26 26 27

Temperatur in Grad Celsius: 5-35 5-35 5-35 5-35

Kondensator in µF: 20 25 25 40

Anzahl Druckstufen: 5 5 4 5

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402630 GEP Doppelpumpennlage RCD - 3  mit Systemsteuerung 4

402623 GEP Doppelpumpennlage RCD - 5  mit Systemsteuerung 4

402631 GEP Doppelpumpennlage RCD - 8  mit Systemsteuerung 4

402632 GEP Doppelpumpennlage RCD - 9  mit Systemsteuerung 4

PUMPENKENNLINIE

RCD-8
RCD-9

RCD-5
RCD-3
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BESCHREIBUNG
Das RCT-Dreifachpumpensysteme von GEP werden mit einer intelligenten 
Steuerung und den hochwertigen selbstansaugenden GEP-RC-Pumpen 
gebaut. 
Zum Schutz der Anlage empfehlen wir ein zusätzlichen 
Membranausgleichbehälter zu installieren. Dies reduziert die 
Schalthäufigkeit und schütz die Pumpen bei Leckagen vor ständigem 
Anlauf. 
Die Pumpengruppe ist auf einem Grundkörper montiert. Auf der 
Abgangsseite werden die einzelnen Druckanschlüsse der Pumpen über 
ein Edelstahlsammelrohr wieder zusammen geführt. Zum Schutz der 
Steuerung ist noch ein kleines Ausdehnungsgefäß am Sammmelsaugrohr 
montiert.

ANWENDUNGSGEBIET
Die RCD- Doppelpumpen eignen sich ideal zur Druckerhöhung bei 
Regenwassernutzungsanlagen für Groß- und Industrieanlagen.

TECHNISCHE DATEN 

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

GEP RCT DREIFACHPUMPENANLAGE
Pumpengruppe mit drei Kreiselpumpen und Kaskadensteuerung

Länge in mm: 900

Höhe in mm: 1100

Breite in mm: 450

Anschluss Saugseite: 3 x 1“ oder 5/4‘‘ IG

Anschluss Druckseite: 6/4” of 2’’ IG

Max. Drehzahl: 2.850

TECHNISCHE SPEZIFIKATION RCT-3 RCT-5 RCT-8 RCT-9
Leistung in Watt: 3.300 4.050 4.950 6.000

Max. Volumen in Liter/Min: 180 240 450 480

Max. Druck in bar: 50 53 50 62

Gewicht in kg: 37 38 37 38

Temperatur in Grad Celsius: 5-35 5-35 5-35 5-35

Kondensator in µF: 20 25 25 40

Anzahl Druckstufen: 5 5 4 5

BESTELLINFORMATIONEN

Art.Nr. NAME PG

402660 GEP Dreifachpumpenanlage RCT-3 mit Systemsteuerung 4

402661 GEP Dreifachpumpenanlage RCT-5 mit Systemsteuerung 4

402662 GEP Dreifachpumpenanlage RCT-8 mit Systemsteuerung 4

402663 GEP Dreifachpumpenanlage RCT-9 mit Systemsteuerung 4

PUMPENKENNLINIE

RCT-8
RCT-9

RCT-5
RCT-3
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BESCHREIBUNG
Das RCD-F Doppelpumpensystem von GEP wird mit der GEP-F Speed 
Frequenzsteuerung und den hochwertigen selbstansaugenden GEP-RC-
Pumpen gebaut. 
Zum Schutz der Anlage empfehlen wir trotz der Freqenzsteuerung  
ein kleines zusätzlichen Membranausgleichsgefäß (ca. 50 Liter) zu 
installieren. Dies Schütz drucksensible Verbraucher beim Anlauf vor 
Druckspitzen.
Die Pumpengruppe ist auf einem Grundkörper montiert. Auf der 
Abgangsseite werden die einzelnen Druckanschlüsse der Pumpen über 
ein Edelstahlsammelrohr wieder zusammen geführt. Zum Schutz der 
Steuerung ist noch ein kleines Ausdehnungsgefäß am Sammmelsaugrohr 
montiert.

ANWENDUNGSGEBIET
Die RCD-F Doppelpumpen eignen sich ideal zur Druckerhöhung bei 
Regenwassernutzungsanlagen für Groß- und Industrieanlagen.

TECHNISCHE DATEN 

GEP RCD - F  DOPPELPUMPEN - 
FREQUENZGESTEUERT
Pumpengruppe mit zwei Kreiselpumpen und Frequenzsteuerung

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402635 GEP Doppelpumpennlage RCD - 3F mit Frequenzsteuerung 4

402636 GEP Doppelpumpennlage RCD - 5F mit Frequenzsteuerung 4

402637 GEP Doppelpumpennlage RCD - 8F mit Frequenzsteuerung 4

402638 GEP Doppelpumpennlage RCD - 9F mit Frequenzsteuerung 4

Länge in mm: 500

Höhe in mm: 1.100

Breite in mm: 400

Anschluss Saugseite: 2 x 1 auf 5/4‘‘ IG

Aansluiting Druckseite: 5/4 auf 6/4’’IG

Max. Drehzahl: 2.850

TECHNISCHE SPEZIFIKATION RCD-3F RCD-5F RCD-8F RCD-9F
Leistung in Watt: 1.800 2.700 3.300 4.000

Max. Volumen in Liter/Min: 120 160 300 320

Max. Druck in bar: 50 53 50 62

Gewicht in kg: 25 26 25 26

Temperatur in Grad Celsius: 5-35 5-35 5-35 5-35

Kondensator in µF: 20 25 25 40

Anzahl Laufräder: 5 5 4 5

PUMPENKENNLINIE

RCD-8F
RCD-9F

RCD-5F
RCD-3F

TECHNISCHE ZEICHNUGEN
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BESCHREIBUNG
Das RCD-F Dreifachpumpensystem von GEP wird mit der GEP-F Speed 
Frequenzsteuerung und den hochwertigen selbstansaugenden GEP-RC-
Pumpen gebaut. 
Zum Schutz der Anlage empfehlen wir trotz der Freqenzsteuerung  
ein kleines zusätzlichen Membranausgleichsgefäß (ca. 50 Liter) zu 
installieren. Dies Schütz drucksensible Verbraucher beim Anlauf vor 
Druckspitzen.
Die Pumpengruppe ist auf einem Grundkörper montiert. Auf der 
Abgangsseite werden die einzelnen Druckanschlüsse der Pumpen über 
ein Edelstahlsammelrohr wieder zusammen geführt. Zum Schutz der 
Steuerung ist noch ein kleines Ausdehnungsgefäß am Sammmelsaugrohr 
montiert.

ANWENDUNGSGEBIET
Die RCT-F Dreifachpumpen eignen sich ideal zur Druckerhöhung bei 
Regenwassernutzungsanlagen für Groß- und Industrieanlagen.

TECHNISCHE DATEN 

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

GEP RCT - F DREIFACHPUMPENANLAGE - 
FREQUENZGESTEUERT 
Pumpengruppe mit drei Kreiselpumpen und Frequenzsteuerung

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402665 GEP Dreifachpumpenanlage RCT - 3F und Frequenzsteuerung 4

402666 GEP Dreifachpumpenanlage RCT - 5F und Frequenzsteuerung 4

402667 GEP Dreifachpumpenanlage RCT - 8F und Frequenzsteuerung 4

402668 GEP Dreifachpumpenanlage RCT - 9F und Frequenzsteuerung 4

Länge in mm: 900

Höhe in mm: 1.100

Breite in mm: 400

Anschluss Saugseite: 3 x 1“ auf 5/4‘‘ IG

Anschluss Druckseite: 6/4” auf 2” IG

Max. Drehzahl: 2.850

TECHNISCHE SPEZIFIKATION RCT-3F RCT-5F RCT-8F RCT-9F
Leistung in Watt: 3.300 4.050 4.950 6.000

Max. Volumen in Liter/Min: 120 160 450 480

Max. Druck in bar: 50 53 50 62

Gewicht in kg: 37 38 37 38

Temperatur in Grad Celsius: 5-35 5-35 5-35 5-35

Kondensator in µF: 20 25 25 40

Anzahl Laufräder: 5 5 4 5

PUMPENKENNLINIE

RCT-8F
RCT-9F

RCT-5F
RCT-3F
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BESCHREIBUNG
Die GEP High End Mehrfachpumpen-Steuerung ist für zwei oder drei 
parallel geschaltete Pumpen programmiert und ausgelegt. Die Steuerung 
der Pumpen basiert und arbeitet primär anhand der Druckwerte. Der Ein- 
und Ausschaltdruck kann pro Pumpe eingestellt werden. Bei Spitzenlast 
schaltet sich die zweite und / oder die dritte Pumpe automatisch ein.
Die Betriebsstunden werden gleichmäßig über die Pumpen verteilt. 
Die Pumpensteuerung bietet zudem einen redundanten Schutz, der 
aktiviert wird, sobald das System einen schwerwiegenden Fehler erkennt. 
Die betroffene Pumpe wird dann automatisch aus der Ansteuerung 
genommen und eine Alarm-/Fehlermeldung erscheint auf dem LCD-
Display. Das System passt dann die Parameter für die verbleibene(n) 
Pumpe(n) an, damit diese weiterhin unter einem bestmöglichen 
Wirkungsgrad weiter arbeitet (arbeiten).

ANWENDUNGSGEBIET
Diese Steuerung kommt überall dort zum Zug, wo ein einstellbarer 
Wasserdruck und eine hohe Betriebssicherheit von zwei oder drei 
Pumpen gewünscht ist.

TECHNISCHE DATEN
Spannung in V:                                            1 x 230  
Schutzklasse:                          IP55
Anschluss IN/AUS:        1 ¼”
Max. Wassertemperatur in °C:        40 
Max. Umgebungstemperatur in °C:       50 
Gewicht (ohne Kabels) in kg:      1.5 
Max. Volumenstrom in Liter/Min:                     167
Max. Volumenstrom (Total) in Liter/Min: 167 + Vol. 2/3 der Pumpen

Max. Leistung Pumpe 1 in A:        10
Max. Leistung Pumpe 2 in A:         10
Max. Leistung Pumpe 3 in A:        10
Max. Druck in bar                       10
Arbeitsbereich in bar:        0.5 - 7
Breite B1 in mm:        237 
Höhe H in mm:        196 
Tiefe D in mm:        178 

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. NAME PG

402272 GEP DPA-2 High-End KIT für zwei Pumpen 4

402273 GEP DPA-2 High-End KIT für drei Pumpen 4

GEP DPA DOPPELPUMPENSTEUERUNG 
FÜR MEHRERE PUMPEN
Kaskadensteuerung für 2 oder 3 Pumpen
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BESCHREIBUNG
GEP F-Speed Pumpensteuerungen sind Steuerungen für eine 
Einzel-, Doppel- oder Dreifachpumpeninstallation. Die GEP F-Speed-
Pumpensteuerungen gewährleisten eine wirtschaftlich gesteuerte 
Pumpensteuerung. Mit der Pumpensteuerung GEP F-speed erhöhen Sie 
die Lebensdauer der Pumpe und sparen durch weniger Verbrauch und 
Verschleiß Energie und Geld. Mit Hilfe der benutzerfreundlichen Software 
(mehrsprachig) und dem gut beleuchteten LCD-Display können Sie die 
Pumpensteuerung einfach lesen und programmieren.

Bei einer Doppelpumpe wird die erste Pumpe durch einen Inverter 
gesteuert und die unterstützende Pumpe wird durch ein Relais gesteuert. 
Das gesamte System wird mit einer Standard-230-V-Stromversorgung 
betrieben. Sehr einfach zu installieren und zu bedienen.

ANWENDUNGSGEBIET
Diese Steuerung ist überall dort anwendbar, wo ein konstanter, 
komfortabler Wasserdruck und eine hohe Betriebssicherheit von einer, 
zwei oder drei Pumpen gewünscht wird.

TECHNISCHE DATEN FÜR EINE PUMPE
Spannung in V:        230 
Schutzklasse:        IP55
Anschluss IN/ AUS:        1 ¼”
Max. Wassertemperatur in °C :        40 
Max. Umgebungstemperatur in °C:       50
Gewicht (ohne Kabel) in kg:        2,5 
Max. Volumenstrom in Liter/Min: 167
Max. Leistung in A:         9 
Max. Druck in bar:        10 
Arbeitsbereich in bar:         0,5 - 8 
Breite B1 in mm:        237 
Höhe H in mm:        196 
TiefeD in mm:        178 

TECHNISCHE DATEN FÜR ZWEI ODER DREI PUMPEN
Spannung in V:         230
Schutzklasseklasse:        IP55
Anschlüsse IN / AUS:        1 ¼”
Max. Wassertemperatur in °C:        40 
Max. Umgebungstemperatur in °C:      50 
Gewicht (ohne Kabel) in kg:         4
Max. Volumenstrom in Liter/Min:         250
Max. Gesamtvolumenstrom in Liter/Min: 250 + Volumen Pumpen 2/3
Max. Leistung in A:        10
Max. Druck in bar:        16 
Bereich in bar:        0,5 - 12 
Breite B1 in mm:        280
Höhe H in mm:        240
Tiefe D in mm:        226

BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. NAME PG

402261 GEP F-Speed One Frequenzsteuerung für eine Pumpe 4

402262 GEP F-Speed Two Frequenzsteuerung für zwei Pumpen 4

402293 GEP F-Speed Three Frequenzsteuerung für drei Pumpen 4

GEP F-SPEED FREQUENZSTEUERUNG
Frequenzsteuerung für 1, 2 oder 3 Pumpen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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BESCHREIBUNG
Das austauschbare Membranausdehnungsgefäß ist ein Metallgefäß, das 
die potentielle Energie eines unter Druck stehenden Fluids aufnehmen 
und in einer Membran speichern kann. Bei Wasserbedarf ist es möglich, 
die gespeicherte Energie aus der unter Druck stehenden Flüssigkeit 
wieder in Nutzkapazität umzuwandeln. Die Luftkammer ist durch die 
EPDM-Membrane (3) vom Wassertank isoliert, wodurch die Gefahr einer 
Wasserverschmutzung durch Staub, Dampf, Rauch, Öl, Bakterien und 
Gerüche vermieden wird. Die Isolierung zwischen den Wänden verhindert 
zudem das Risiko von Korrosion.

ANWENDUNGSGEBIET
GEP-Druckbehälter mit auswechselbarer Membran für sanitäre 
Kaltwasserkreisläufe. EPDM-Membran, auf Anfrage BUTYL-Membran. 
Betriebsfähig bei einer Temperatur von -10 ° C bis 100 ° C

Es empfiehlt sich, den Druck im Druckbehälter so einzustellen, dass er ca. 
0,2 bar niedriger ist als der Einschaltdruck der Pumpe. Der Druckbehälter 
muss immer mit einem Ventil ausgestattet sein.

TECHNISCHE DATEN

BESTELLINFORMATIONEN

 Art.-Nr. NAME PG

409297 GEP Membranausdehnungsgefäß vertikal 8 Liter 4

402727 GEP Membranausdehnungsgefäß horizontal 24 Liter 4

402719 GEP Membranausdehnungsgefäß horizontal 50 Liter 4

402720 GEP Membranausdehnungsgefäß vertikal 50 Liter 4

402721 GEP Membranausdehnungsgefäß vertikal 100 Liter 4

402722 GEP Membranausdehnungsgefäß vertikal 200 Liter 4

402723 GEP Membranausdehnungsgefäß vertikal 300 Liter 4

402724 GEP Membranausdehnungsgefäß vertikal 500 Liter 4

MEMBRANAUSDEHNUNGSGEFÄß
Für ein gleichmäßiges Schaltverhalten und konstanten Druck

Inhalt in Liter: 8 24* 50* 50 100 200 300 500

Max. Druck in bar: 10 10 10 10 10 10 10 10

Höhe H in mm: 305 300 380 697 849 1085 1240 1490

Durchmesser Ø in mm: 220 295 375 365 495 600 650 750

Anschluss: 3/4” 1” 1” 1“ 1” 5/4” 5/4” 5/4”

1. Gehäuse 

2. Buchse

3. Membrane

4. Anschluss

5. Flansch 

6. Schweißnaht

7. Gegenflansch

8. Schraube 

9. Ventil

10. Luftkammer

Die GEP Membranausdehnungsgefäße sind auf Anfrage auch in anderen maximal Drücken und in anderen Größen lieferbar. 
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Verbraucher Vol./Einheit x Anzahl =    Vol./Einheit insg.

Toiletten 12 mm 0,04 l/s* x = l/s

Waschmaschine 15 mm 0,16 l/s* x = l/s

Urinale 15 mm 0,24 l/s* x = l/s

Druckspüleinrichtungen 1,0 l/s x = l/s

Außenzapfstelle 15 mm 0,16 l/s* x = l/s

Außenzapfstelle 20 mm 0,5 l/s x = l/s

Außenzapfstelle 25 mm 1,0 l/s x = l/s

Gesamt Volumen = ∑ = l

Gesamt Volumen x Gleichzeitigkeitsfaktor = benötigtes Volumen Qmax

l/s x = l/s

hd + (ld x 0,2) = Hd

m + m = m

hs + (ls x 0,2) = *Hs

m + m = m

Mindestdruck bei Abnahme = 1bar = 10 m

Maximale Druckhöhe (*HMax) =  m

Typ Qmax Hmax

l/s m

Projekt:

Straße:

PLZ + Ort:

Berechnung maximale Volumen der Pumpe

Physisch Ausgangspunkt:
Wassertemperatur: 11° C 
Kinematische Viskosität: 1,52mm2/s 
Dichte: 0,999kg/dm3 

Luftdruck: 0,0116bar 

* Quelle Isso 70.1

Sollten mehrere Wohnungen an eine 
Pumpe angeschlossen sind, muss 
der Gesamtvolumenstrom mit einem 
Gleichzeitigkeitsfaktor multipliziert werden:

Höhe Druck

Resultat Pumpenauswahl

ld hd

lshs

*Wenn hs größer als 5 m ist, muss eine 
Tauchpumpe verwendet werden.

    Anzahl 

Wohnungen

Gleichzeitigkeits-

faktor

1 1,0

2 0,9

3 0,8

4 0,7

5 0,6

8 0,5

10 0,4

20 0,35

Ansaugleitung

Länge der Saugleitung ls (m)
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Maximale Ansaugleitung Duplex-System

Maximale Nachspeiseleitung Implex-System

Ansauglänge -und 
Höhe von einer 
selbstansaugenden 
Kreiselpumpe..

Länge der Saugleitung zwischen System-
steuerung und Pumpe ls (m)
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Attentie!
Systemen buiten het licht 
gearceerde gebied kan 
leiden tot storingen.

Ansaugleitung:   PE-HD 1“
Volumen:             3 m3/h

Saugleitung: PE 1“
Volumen: 4m3/h
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Berechnen Sie Ihr System online mit dem GEP-Berechnungsmo-
dul auf:     www.gep-regenwasse.de

x 3.600    = m3 /h

BERECHNUNG DER PUMPENLEISTUNG

1. Gehäuse 

2. Buchse

3. Membrane

4. Anschluss

5. Flansch 

6. Schweißnaht

7. Gegenflansch

8. Schraube 

9. Ventil

10. Luftkammer



GEP verfügt über ein breites und 
hochwertiges Sortiment, mit dem 

für jedes Projekt ein passendes 
Wassersystem zusammengestellt 

werden kann.

Fred Prins
-GEP Vertrieb-

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

GEP bietet eine breite Palette an klimafreundlichen Lösungen für die 
Wiederverwendung von Wasser. Darüber hinaus setzt GEP an, wo andere 
aufhören: Wir arbeiten ständig an neuen Produkten und Systemen, um 
eine innovative Antwort auf die ökologischen Bedürfnisse von heute und 
morgen zu geben.

BELGIEN 16   Jahre 

NIEDERLANDE   21   Jahre  

DEUTSCHLAND 04   Jahre 

GEP Wassermanagement GmbH
In den letzten 20 Jahren hat sich GEP Rainwater zu einem führenden 
Anbieter von Regenwassersystemen entwickelt. Unsere Systeme und 
Produkte bieten Gesamtlösungen für ein umweltbewusstes dezentrales 
Wassermanagement. Mit drei Niederlassungen in Deutschland, Belgien und 
den Niederlanden haben wir die optimale Mischung aus Wissenstransfer, 
Produkt- und Marktoptimierung gefunden.

Unsere Schwerpunkte:

Mission von GEP
Das Ziel von GEP ist es, Systeme für ein dezentrales, umweltbewusstes 
Wassermanagement zu entwickeln und zu liefern. Wir wollen die 
Wasserqualität verbessern, das Wasser wiederverwenden und 
Überschwemmungen verhindern. Mit und für unsere Kunden möchte GEP 
ein nachhaltiges, sicheres und Ressourcen schonendes Wassermanagement 
bieten, bei dem Preis, Umwelt und Einsparungen perfekt aufeinander 
abgestimmt sind. GEP möchte unter anderem die Trennung und Nutzung 
von Regenwasser für alle zugänglich machen. 

www.gep-regenwasser.

‘‘Rethinking water for the future’’

Nutzen Sie unser Rechenmodul
Berechnen Sie Ihr Regenwassersystem einfach online

GEP Watermanagement cvba
+32 (0) 89 23 80 08/ +32 (0)56 299701
Henry Fordlaan 53 - 3600 Genk 
www.regenwater.be

GEP Water BV
+31 (0) 183 61 05 20
Kolk 52,  4241 TJ Arkel 
www.regenwater.nl

GEP Wassermanagement GmbH 
+49 (0) 2243 9003 180
Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf
www.gep-regenwasser.de

Trinkwasser  

Abwasser  

Regenwasser   

Grauwasser  

Versickerung  

Systemtrenner Kat. 5   

 Preisliste


